SLIEZU CELU DALAS
PASKAIDROJUMA RAKSTS KLAIPEDAS IELAI

|[EVADS

SlieZu celu dalas projekta izstrade tika ievertéts SIA "Liepajas tramvajs" projektéSanas uzdevums,
planoSanas un arhitektaras uzdevums, Latvijas bavnormativi ka ari saistoSie Eiropas normativi.
Bavniecibas procesa ieverot saistoSos Latvijas bavnormativus, komunikaciju aizsardzibas prasibas ka
art Eiropas normativu- OBERBAU- Richtlinien und OBERBAU- Zusatzrichtlinien (OR/OR-Z) des VDV fir
Bahnen im Geltungsbereich der Verordnung Gber den Bau und Betrieb der StralRenbahnen (BOStrab)
Ausgabe Dezember 1995 OR1-13, Ausgabe August 2009 OR14 un "Celu specifikacijas 2012".

Visam bavniecibas objektam ir jaizveido viens kopejs geodéziskais uzmériSanas atbalsta tikls. Vairaki
geodeéziskie atbalsta tikli nav pielaujami.

ESOSA SITUACIJA

Tramvaju sliezu ceJu, posma no Tukuma ielas lidz Robezu ielai, tramvaju kustibai izmanto ikdiena un
Sis posms ir sameéra noslogots, jo apkalpo blivas apbaves teritorijas. Turklat Sis posms savienojas ar
2013.gada izbaveto tramvaju linijas pagarinajumam lidz Ezerkrastam. Sliezu cel$ visas trases garuma
ir ar zaliena segumu, kas ieaudzies slieZu ceja grants virskarta. Sliezu ceju projekta posma Skerso
cetras ielas ar sameéra augstu satiksmes intensitati un vairakas iebrauktuves uz eku teritorijam.
EsoSas parbrauktuves ir ar dazadiem segumiem- apajakmena bruga, betona bruga un asfaltbetona
segumu.

EsoSais starpsliezu celu platums ir 2.6m, tac¢u tas ir mainigs, jo sliezu celi savstarpgji ir nobidijusies
pamatnu vibraciju un nevienmeérigas séSanas dé|.

Tramvaju kontakttiklu balsti ir izvietoti slieZzu celu kreisaja puseé (virziena no Tukuma ielas uz Robezu
ielu) un ir aprikoti ar apgaismojuma gaismekliem. To attalums no malgjas sliedes ir mainigs robezas
no 1.25m lidz 1.75m.

Posma ir tris tramvaju pieturvietas. Pieturvietu platformas ir izceltas ar brauktuves apmalem
attieciba pret tramvaju sliezu ceJu un brauktuvi. Segums pieturvietam ir veidots no betona bruga.

PROJEKTA SLIEZU CELA DALAS RISINAJUMI

Tramvaju sliezu ceju rekonstrukcijas posms Klaipédas iela sakas pie Tukuma ielas savienojoties ar
2013.gada izbaveto tramvaju linijas pagarinajumu lidz Ezerkrastam un beidzas pie Robezu ielas,
paredzot rekonstruét ari Robezu ielas Skersojumu.

Projekta ir paredzets veikt sliezu ceJu paplasinaSanu atbilstosi pasatitaja prasibam, veidojot
starpsliezu ceju platumu taisnajos posmos 2.8m. Klaipédas ielas brauktuvei tuvakais- labais sliezu



cel$ saglaba savu novietojumu, bet kreisais sliezu ce|$ (virziena no Tukuma ielas lidz Robezu ielai) tiek
parvietots vidgji par 20cm. Plana liknes starpsliezu cela platums ir palielinats nemot véra tramvaju
vagonu iznesumu gabaritus (skatit Lapas SC-1 lidz SC-4).

Tramvaju maksimalais pieJaujamais kustibas atrums posma no Tukuma ielas Iidz ekai Klaipédas iela
30 ir paredzets 55km/h. Posma no ékas Klaipedas iela 30 lidz Robezu ielai maksimalais pielaujamais
tramvaju kustibas atrums ir 20km/h. AtbilstoSi projektetajam tramvaju kustibas atrumam un plana
Itknes radiusiem, liknés ir paredzéts veidot aréjo sliezu pacélumu- viraZzu no 7-8cm. Precizu aréjas
sliedes pacelumu liknés skatit rasejuma SC-5 un SC-6 "1.ass garenprofils" un "2.ass garenprofils"”

Segums tramvaju sliezu ceJu pamattrasei ir paredzets no augsnes ar zalienu. Sliezu ceju
parbrauktuves ar mazu noslodzi paredzeéts izveidot segumu betona brugi. Noslogotakajam
parbrauktuvem paredzets asfaltbetona segums. Segumu izvietojumu skatit projekta Teritorijas
sadala.

SlieZu celu rekonstrukcija vienlaicigi tiks veikta vienam sliezu celam, tramvaju kustibu novirzot uz
pretgjo sliezu celu ar uzliekamajam parvedam. Tapat bavuznéméjs Sajas vietas ieriko art kontakttikla
parmijas. Satiksmes organizaciju bavdarbu laika nodroSina bavuznéméjs. Tramvaju kustiba tiek
organizéta izmantojot racijas, ta¢u bavuzneméjs var izvéléeties citu satiksmes organizeSanas veidus,
ieprieks saskanojot ar pasatitaju un projektétaju. Tsalicigus darbus, kurus nevar veikt neslédzot
tramvaju kustibu, paredzéts veikt nakts laika, pilnigi sledzot satiksmi lidz rita celienam, kad atsaksies
tramvaju kustiba. Darbu grafiku nakts laika pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaju, nemot

véra tramvaju kustibas grafiku.

Udens atvade no sliezu rievas tiks panakta izbaveéjot adens uztvéréjus, kurus paredzéts pieslégt lietus
kanalizacijai. Detalizétu Gdens atvades risinajumu skatit LKT, UKT DT dala.

PRASIBAS SLIEDEM

Sliezu izmériem, kimiskajam sastavam, mehaniskajam 1paSibam, parbaudém un paréjiem
parametriem jaathilst LVS EN 14811+A1:2010 (E) ,,Dzelzcela aprikojums. SlieZu celS. Specialas
nozimes sliedes. Rievsliedes un lidzigas konstrukcijas sliezu profili”

Taisnajos sliezu ceJu posmos un liknés ar R>200m, tiek paredzéts sliezu tips 60R1 ar térauda
apziméjumu R260 (neradits térauds) atbilstosi LVS EN 14811+A1:2010 (E).

Sliezu celu liknés ar radiusu mazaku par 200m lietojamas rievsliedes 62R1 ar terauda apziméjumu
R340GHT (radits térauds). Likneés, kuru radiuss ir mazaks par 200m, sliedem jabat rapnieciski
izlocitam un ar rapnieciski izgatavotiem urbumiem sliezu savilcém, ja tadas ir nepiecieSamas (Uliha
ielas parbrauktuve).

Sliezu profilaizméru pielaidem jabut robezas, kas noraditas minéta standarta 5a tabula atbilstoSi R-
grupai. Sliezu kimiskajam sastavam un mehaniskajam ipasibam jaatbilst 3a un 3b tabulas
noraditajam prasibam.

Projekta ietvaros piegadatajam sliedem ir jabat sametinamam ar visam metinasanas tehnologijam
(aluminotermiska metinaSana- Rail Tech, Elektrothermit metinaSanas tehnologijas,
kontaktmetinaSana un elektrodu metinaSana). Metinajuma Suvem virspusé janodroSina cietiba, kas

nav mazaka par izmantojama sliedes materiala virsmas cietibu.



Pie sliedem stiprinami pildelementi (Gdens necaurlaidigi, svarstibu slapéjosi, elektroizoléjosi pieliktni)
ar PUR Iimi. Sakara ar to, ka sliezu tipiem 60R1 un 62R1 ir at3kirigi profili, pieliktni jaizgatavo
atbilstosi konkrétajam sliezu tipam.

StarpslieZu un starpcelu savienojumiem ir sekojosas prasibas:
1. StarpzlieZu savienojumu ierikot ik péc 150m Starpcelu savienojumu ierikot ik péc 300m
(precizu novietojumus skatit raséjuma SC-1 lidz SC-4 "Horizontalais un vertikalais planojums)
2. Savienojumam izmantot metala plaksni ar $kérsgriezumu 5x80mm
Savienojumu piestiprinat pie sliedes pédas, piemetinot
4. Savienojuma metinajuma laukums 2250mm?

w

SLIEZU CELA VIRSBUVE

Sliezu cela un starpsliezu platums

SlieZu ceja platums taisnajos posmos un ltknés ar R276m - 1000mm, bet liknés ar R75m lidz R26m-
1005mm. Cela papladinajums izdarams parejas liknes robeZas, vai tai neesot taisna posma
pieslédzoties liknei. Papladinajums veidojams 1mm un 1m cela. StarpslieZu celu platums taisnajos
posmos paredzéts 2.8m, bet liknés javadas péc cela horizontala planojumu (skatit SC dalas
raséjumus)

Gulsni, platnes un betona konstrukcijas

Tramvaju sliezu celu pamattrasei Klaipédas iela, iznemot parbrauktuves lietojami iepriek3saspriegta
dzelzsbetona guldni ar Vossloh tipa slieZzu stiprnajumiem un epiru 1680 gulsni/km.
Ce|u krustojumos un parbrauktuveés sliedes paredzéts izbuvéet uz saliekamajam dzelzsbetona pamatu
platném- gropjplatném. Platnu zona sliedes stiprindmas ar stravu izoléjo$am klemmém un
savstarpéji sastiprinamas ar sliezu savilcém. Caurumiem savilCu stiprinajumiem sliedés jabut
ripnieciski izgatavotiem. Savilces izvietojamas ar soli 1,5m. Turpreti posmos ar dzelzsbetona
gulZniem, savilces netiek paredzétas. Pieejas pie gropjplatném 5m zona guldnu skaits japalielina, idz
ar to epira $ajas zonas paredzeéta 2500 gulni/km. Platnu zona zem sliedém tiek paredzéts
divkomponentu poliuretana paléjums, kas samazina vibraciju un trokdnu emisiju, ka ar7 izolé sliedi,
samazinot klistoSo stravu negativo ietekmi.
Visam betona konstrukcijam, kas tiek iebGvétas sliezu cela konstrukcija, ka ari tramvaju kontakttikla
balstu pamatu betona konstrukcijam jaatbilst sekojo3ai aréjas vides ietekmes klasifikacijai:
1. Korozija ko izraisa karbonizacija- betona klase XC2 (betona virsmas, kas ilglaicigi saskaras ar
udeni- bavju pamati)
2. Korozija, kuru izraisa hloridi, iznemot juras tdeni- betona klase XD3 (betona konstrukcijas,
kas paklautas hloridu saturo$am §Jakatam)
3. Korozija, kuru izraisa jaras Gideni esosie hloridi- betona klase XS1 {betons paklauts pa gaisu
parnestu salu iedarbibai, tacu nav tie$3 kontakta ar jlras Gdeni)
4. SasaldéSanas/ atkauséSanas agresiva iedarbiba ar vai bez pretapledojuma lidzekliem- betona
klase XF3 (lietum un sasalSanai paklautas horizontalas virsmas)

Sastadija: G. Grubbe




TRAMVAIU KONTAKTTIKLA REKONSTRUKCIJAS RISINAJUMI

Projekta ir paredzets realizet kontakttikla uzkares sistemas nomainu izmantojot eso$os
kontakttikla balstus un izbavet 18 kontakttikla balstus, paredzot demontét vecos kontakttikla balstus
kuru vieta izbave jaunos. Rekonstrugjamais posms paredzéts no Klaipédas ielas un Tukuma ielas
krustojuma, lidz Klaipédas ielas un Robezu ielas krustojumam, ka ari K. Valdemara ielas posma no
ekas Nr. 42, Iidz ekai Nr. 50, kur tiek izvietoti pieci kontakttikla balsti no kopéja apjoma.
Jaunbavejamie kontakttikla balsti ir paredzéti cauruju tipa, teleskopiski un cinkoti, to stipriba
paredzeta 9kN, kurus paredzéts aprikot ar apgaismes kermeniem (netiek ietverts Saja sadala).
Kontakttikla balsti tramvaja marsSruta linijas taisnaja posma, ir izvietoti Klaipedas ielas para apbaves
puseé. Visus kontakttikla balstus ir paredzets izbavét ielu sarkano Iiniju ietvaros un neizmantojot citu
ipaSnieku zemesgabalus. Kontakttikla balstus paredzéts stiprinat uz mikropalu pamata (netiek
ietverts Saja sadala). Kontakttikla balstus pie pamata paredzéts stiprinat ar vitn-stienu un uzgrieznu
palidzibu, kas Jaus tos brivi nomainit vai regulét nepiecieSamibas gadijuma. Visa kontakttikla
uzkarsistemu ir paredzéts saglabat esoSo, pielagojot tas stiprinajumus atbilstosi uzstadamajam stikla
Skiedras traversam ar diametru. Veicot tramvaja kontakttikla rekonstrukciju tiks demontéti esoSie
kontakttikla balsti. Uzstadamie metaliskie materiali ir cinkoti vai veidoti no kompozitu materialiem,
kas izsledz salas un mitras aréjas vides negativo iespaidu uz tramvaja kontakttikla detajam. Visa
kontakttikla uzkarsistemu, K. Valdemara ielas posma, ir paredzéts saglabat esoSo, pielagojot tas
stiprinajumus atbilstoSi uzstadamajam stikla Skiedras traversam ar diametru.

Darbu gaita

Pirms kontakttikla un tramvaja sliezu cela darbu uzsakSanas ir javeic jauno kontakttikla balstu izbave,
kas Jauj brivi manipulét ar kontakttikla parveidem bavniecibas laika. Tikai péc tramvaja sliezu celu
izbaves ir paredzeta esoSo- likvidejamo kontakttikla balstu demontaza. AtseviSkos gadijumos, ja
esoSais balsts trauce jauna balsts izbGvei, demontazu var veikt pirms tramvaja sliezu izbaves.
Bavdarbu laika ir paredzéta pagaidu tramvaja kontakttikla parveide, lai nodroSinatu tramvaju
novirziSanu pa vienu sliezu celu. bavuznéméjs veic visus nepiecieSamos darbus kas saistiti ar
kontakttikla pagaidu parmiju izveidi, apkalpoSanu un demontazu. kontakttikla pagaidu parmiju
uzstadiSanu un demontazu saskano ar sliezu pagaidu parvedu izbavi un demontazu. Péc pilnigas
tramvaja slieZu celu izbaves javeic visu izbaveto kontakttiklu korekcija atbilstoSi projektam. Veicot
atseviSka tramvaja slieZzu cela posma izbavi tiek ari izbavets tramvaja kontakttikls Saja posma. Veicot
tramvaja kontakttikla izbavi ir japievers uzmaniba kontaktvada novietojumam attieciba pret
tramvaja slieZu cela asi. Taisnajos tramvaja sliezu cela posmos kontaktvadu paredzéts izvietot ar
moduli +0.35m; 0; -0.35m pret sliezu cela asi, kas paredzéts vienmérigai pantografa stravas
nonemsanas oglites dilSanai, pagarinot tas ekspluatacijas ilgmazibu. Paskaidrojuma raksta ir
pievienoti skaidrojoSie mezgli, kur noradits tipiskako, montéjamo, kontakttikla detalu pielietojums
un izvietojums. Paredzétie bavniecibas montazas darbi veicami balstoties uz ,,Tramvaju un trolejbusu
tehniskas ekspluatacijas noteikumiem. Kontakttikls”, ,Bavdarbu veikSanas-pienemSanas normas un
noteikumi. Elektriska transporta kontakttikli”, ,,Rapniecibas un pilsétu elektrificéta transporta
kontakttikla montazas instrukcija” un ,Pilsétu elektrotransporta droSibas tehnikas noteikumi.
Kontakttikls”, ,,Signalizacijas, centralizacijas, blokéSanas un sakaru iekartas” prasibam. Darba vietas
jaieZzogo atbilstoSi ,,Instrukcija darba vietas ieZzogoSanai pilsetas celu satiksmes apstakjos”.
NepiecieSamas sazeméSanas iekartas jaizveido athilstosi ,,Instrukcija elektroiekartu sazemésanas vai
nulleéSanas iekartu izveidei”. Pievienojumus pie esoSajiem kontakttikliem veikt ar savienojuma
uzmavu kontaktvadam.

Kontakttikla piekares elementi un detalas.



Visas kontakttikla uzkares detalas projekta ir paredzétas razotaja TEN-T izpildijuma, bet ir pielaujams

izmantot analogas kontakttikla detalas, kas atbilst pasatitaja izvirzitajam prasibam un tehniskajam
normam, ieprieks saskanojot ar projektétaju un pasatitaju.

Tramvaja kontakttikla baroSana.

Tramvaja kontakttikla baroSanai un sekcionéSanai tiek izmantota eso$a sistéma, neparedzot jaunu
elementu izbavi.

Kontakttikla balsti.

Balsti ir paredzeéti teleskopiski, veidoti no cinkotam metala caurulém, kas ir sametinatas no
iekSpuses, cinka parklajuma kartas biezumam ir jabat vismaz 575 g/m2 80 nm; térauda Igjumu
detalam kas ir biezakas par 6mm un térauda lejumu detalam kas ir planakas par 6mm 505 g/mz2 70
nm, athilstosi Eiropas Savienibas normai EN1461. Kontakttikla balstu stipriba ir noteikta 8.0m
augstuma no balsta pamatnes, projekta realizacija tiek izmantoti kontakttikla balsti ar 9.0kN, 13.0kN
un 20kN stipribu. Kontakttikla balstu stiprinaSanas atloku paredzét atbilstoSi noraditajiem izmeriem,
paredzot So atloku visiem kontakttikla balstiem neatkarigi no to stipribas. Montéjot kontakttikla
balstus ir japaredz to sagazums spéka vektora noteiktaja virziena, kads ir noradits rasejuma TKT-1 un
TKT-2. Paredzétais sagazums, taisnaja posma 5%o (balstiem, no J-5, Iidz J-20), balstiem J-1, lidz J-4 un
J-21, Iidz J-23 sagazumu noteikt atbilstosi pasatitaja noteiktajam prasibam. Balstiem jabat
numurétiem atbilstosi raséjumu TKT-1 un TKT-2 noraditajai stabu numeracijai. Numeracijai jabat
krasotai vai uzlimétai uz balsta 120cm augstuma no seguma virsmas, melna krasa ar Srifta augstumu
80-100mm. Stabiem, kuri atrodas gajeju kustibas zon3, jabat nokrasotiem vai aplimétiem ar lenti

dzeltena, kontrastejosa krasa 160 cm, 120 cm un 35 cm (augSéjas malas) augstuma virs seguma
(skatit 1.attelu). Visiem krasojumiem vai lentam jabat 10 cm plata josla.
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Pielietojamo kontakttikla detalu specifikacija.

«
é— Detalas nosaukums R?(méja % é
= ods 5 Z

=
1 Kontakttikla balsts 9.0kN gab. 18
2 Labas- kreisas saspiedéj spailes komplekts M16 HOFEKA TENT-R-007 | gab. 15
3 Troses kodols 8 TENT-R-011 | gab. 126
4 Stikla Skiedras izolators 1=150mm, 1.5kV, 15kN TENT-R-015 gab. 60
5 Kontaktvads 100mm2 A-tipa TENT-R-019 m 2750
6 Savienojuma skava TENT-R-021 | gab. 410
7 Savienojuma lenta BANDIT 10kN,19.05mmx0,76mmx30.5m TENT-R-022 gab. 27
8 TruoSais akis BANDIT; 10.5kN TENT-R-023 | gab. 30
9 Savienojuma skava ar seSam skravem, biezums 18mm TENT-R-053 | gab. 4
10 Savienojo3ais cilindrs 35mm2, 1=170mm TENT-R-063 | gab. 126
11 Parafila trose, d=9mm TENT-R-064 m 380
12 Lielais noslégposms, stipriba fidz 1t TENT-R-098 | gab. 125
13 Kabelis, Cu; 1x120mm?, paredzéts lietot atklata vide TENT-R-118 m 90
14 Parafila troses noslégspaile ar Kili TENT-R-131 | gab. 100
15 Parafila trose D=13.5mm; 12kN; 0.18kg/m TENT-R-180 m 850
16 StiklaSkiedras traversa I=6m; d=55mm TENT-R-186 | gab. 41
17 StiklaSkiedras traversa I=7m; d=55mm TENT-R-186 | gab. 5
Sarnira cilpa traversai TENT-R-187 | gab. 91
Troses atbalsta stiprinajums TENT-R-188 | gab. 48
StiklaSkiedras traversa I=8m; d=55mm TENT-R-221 | gab. 2
Uzkares savienojums stiklaSkiedras traversai d=55mm ar gredzenu TENT-R-249 | gab. 195
Kustigais ritulis troses ITdz 19mm piekarei TENT-R-259 | gab. 86
Savienojuma cilindrs parafila trosei d=7mm, I=50mm, Cu TENT-R-272 | gab. 172
E;Jrzelgsr?i ;z;wenqums stiklaSkiedras traversai d=55mm ar dubultiem TENT-R-274 | gab. 86
Papildus stiklaskiedras traversa [=8m, 55mm TENT-R-280 | gab. 2
Papildus stiklaskiedras traversa [=6m, 55mm TENT-R-281 | gab. 41
Sarnirsavienojums uzstadisanai uz stiklaskiedras traversas d=55mm TENT-R-283 | gab. 43
Pleca elements deltas tipa piekarei TENT-R-345 | gab. 172
Plakans savienojuma elements |= 75mm TENT-R-362 | gab. 43
50-70 metala, vai 9mm saspiedéjs Minorok TENT-R-375 | gab. 195
9x90 savienojums minorok TENT-R-376 | gab. 185
Papildus stiklaskiedras traversa [=7m; d=55mm TENT-R-378 | gab. 5
Turo3a skava stiklaSkiedras traversai d=55mm ar horizontalu novietojumu | TENT-R-379 | gab. 43
\?itr|zpigrr1]gjums stikla Skiedas traversai ar piekares gredzenu traversas TENT-R-383 | gab. 53
Delta tipa piekares elementu komplekts [=1500mm TENT-R-384 | gab. 86
Piezime:

lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.




Kontakttikla balsts.

Kontakttikla balsts 13.0kN
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Kontakttikla balsta peéda

Piezimes:

Balsti ir paredzéti teleskopiski, veidoti no cinkotam metala
caurulem, kas ir sametinatas no iekSpuses, cinka
parklajuma kartas biezumam ir jabat vismaz 575 g/m® 80
nm; térauda I&jumu detalam kas ir biezakas par 8mm un
1&rauda 1&jumu detalam kas ir planakas par 6mm 505 g/m?
70 pm, atbilsio$i Eiropas Savientbas normai EN1461.
Visiem kontaktitkla balstiem ir janodroSina noturiba atbilstosi
tam, ka ir noteikis projekia, stipriba tiek noteikta 8.00m
augstuma no staba pamatnes. Pielaujami stabi ar minimalo
stipribu 9.0kN, 13.0kN un 20kN.

Komunikaciju aizsargcaurulu izvietojumu, iepriekd precizét.
Kontaktitkla staba augséjai dalai ir jabot pielagotai ara
apgaismes kermenu montazai.



Elastigas delta tipa piekares ar svarstu uz stiklaSkierdas traversas
uzbives shéma.

Kustigais ritulis troses iz
19mm piekarei

(TENT-R-259, vai analogs)
TERTZ5S

3 Savienojuma cilindrs parafila
‘fﬁ trosei d=7mm, I=50mm, Cu
(TENT-R-272, vai analogs)

Parafila trose, D=7mm
(TENT-R-273, vaianalogs)

Pleca elements deltas tipa
piekarsi
(TENT-R-345, vai analogs)

Spaile ar divam skrivem
(TENT-R-039, vai analogs)
Tenrfron
Turogais §amirs knei

—il  |= 1000mm
(TENT-R-244, vai analogs)
P

Uzkares savienojums

R stiklaskiedras traversai
= d=55mm ar gredzenu

(TENT-R-249, vai analogs)

1

Stikla Skiedras traversas uz kontakttikla balsta montazas shéma.

(traversas montazas atzime no sliezu cela +5.6m)
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= {TENT-R-188, vai analogs) =]
TENT AL LD o
1 Savienojuma skava i%
) BANDIT (TENT-R-021, vai
a183.7
w analogs}
TENT-R-021 5

Savienojuma lenta BANDIT
{TENT-R-022, vai analogs)

E 9.0 kN
TENT-R-022 —

Parafila troses noslégspaile
ar Kili (TENT-R-131, vai
analogs}

02181

TENT-R-131

3200

Parafila trose, D=13.5mm;

> 12kN; 0.18kg/m

TENT-R-180 {TENT-R-180, vai analogs)
AR,
Lo :J \\
- : 5 3
o Samira cilpa traversas g N
%m stiprina$anai uz balsta t
Loy {TENT-R-187, vai analogs)
TENT-R-187
1 Savienojuma skava
) BANDIT (TENT-R-021, vai
: analogs}
TENT-R-021

Savienojuma lenta BANDIT

N= (TENT-R-022, vai analogs) =
g_Jr_

TENT-R-022 %ﬂF
H

4100




Izmantojamo kontakttikla detalu katalogs.

TENT-R-003 TENT-R-064
Brondzas savienotajs Parafila trose, D=9mm;
izlidzinatajam ar divam
skrivem
TENT-R-098
= Lielais noslé ms,
| TENT-R-007 stipriba fidz ?tpos
Labas- kreisas saspiedéj
‘ spailes komplekts M16
HOFEKA TENT-R-098
TENT-R-007 —— TENT-R-118
Kabelis, Cu; 1x120mm?,
TENT-R-_010 N paredzéts lietot atklata
Konusveida nosl&gcilindrs it
| e— i
TENT-R-010
TENT-R-131
TENT-R-011 Parafila troses
[\§=.\ P Troses kodols 8 noslégspaile ar ki
3smm2
TENT-R-011
TENT-R-180
TENT-R-015 / Parafila trose, D=13.5mm; 12kN;
Stikladkiedras izolatora w 0.18kg/m
montaza L=150mm1,5kV, TENT-R-180
15KN
TENT-R-015
) TENT-R-187
TENT-R-019 Sarnira cilpa traversai
Kontaktvads 100mm?
A-tipa
TENT-R-187
TENT-R-188
TENT-R-021 Troses turétajs traversai
Savienojuma skava
§ TENT-R-188
TENT-R-021 h
[eram B, TENT-R-221

Stiklaskiedras traversa

TENT-R-022 P Stiiasyio

Saviencjuma lenta \ m, d=55mm

BAND]T TENTR. 157 i
sl

L.
TENT-R-022 L=8m TENT-R-221

DERSHaITOR TR T-R 1NN, TENT-R. 107

TENT-R-023
Truos$ais akis BANDIT TENT-R-185
TENTR-I8 Stiklaskiedras traversa
- 6m, d=55mm

TENT-R-023

TENT-R-039 TENTR 187
Spaile ar divam skriivém "
L=6m TENT-R-185
eeskatot TENT-E 195 TENTR187
TENT-R-039

TENT-R-053
Savienojuma skava ar
se$am skrivém, biezums
18mm

TENT-R-053

TENT-R-244
Turo$ais atbalstdarnirs
Iiknei I= 1000mm

TENT-R-249

Uzkares savienojums
TEI\‘_IT'RTOG:a o stiklaskiedras traversai
Savienojuma cilindrs

d=55mm ar gredzenu
35mm?; I=170mm

35mm”
TENT-R-063




TENT-R-259

TENT-R-274

Uzkares savienojums
stiklaskiedras Iraversai
d=55mm ar dubultiem
gredzeniem

TENT-R-283
Sarnirsavienojums
uzstadidanaiuz
stiklaskiedras traversas
d=55mm

TENT-R-287
Savienojuma piekares
elemenls vadiem ar
diametru lidz 14mm

TENT-R-259
Kustigais ritulis troses
lidz 19mm piekarei

TENT-R-345

Pleca elements deltas lipa

piekarei

Sastadija: & Qﬂﬂw‘ T.Fedotovs

TENT-R-272
Savienojuma cilindrs
parafila frosei d=7mm,
1=50mm, Cu

TENT-R-273
Parafila frose, D=7mm;



