
SLIEŽU	CE U	DA AS	
PASKAIDROJUMA	RAKSTS	KLAIP DAS	IELAI	

IEVADS	
Sliežu ce u da as projekta izstr  tika iev rt ts SIA "Liep jas tramvajs" projekt šanas uzdevums,
pl nošanas un arhitekt ras uzdevums, Latvijas b vnormat vi k  ar  saistošie Eiropas normat vi.

vniec bas proces  iev rot saistošos Latvijas b vnormat vus, komunik ciju aizsardz bas pras bas k
ar  Eiropas normat vu- OBERBAU- Richtlinien und OBERBAU- Zusatzrichtlinien (OR/OR-Z) des VDV für
Bahnen im Geltungsbereich der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab)
Ausgabe Dezember 1995 OR1-13, Ausgabe August 2009 OR14 un "Ce u specifik cijas 2012".

Visam b vniec bas objektam ir j izveido viens kop js eod ziskais uzm šanas atbalsta t kls. Vair ki
eod ziskie atbalsta t kli nav pie aujami.

ESOŠ 	SITU CIJA	
Tramvaju sliežu ce u, posm  no Tukuma ielas l dz Robežu ielai, tramvaju kust bai izmanto ikdien  un
šis posms ir sam  noslogots, jo apkalpo bl vas apb ves teritorijas. Turkl t šis posms savienojas ar
2013.gad  izb to tramvaju l nijas pagarin jumam l dz Ezerkrastam. Sliežu ce š visas trases garum
ir ar z liena segumu, kas ieaudzies sliežu ce a grants virsk rt . Sliežu ce u projekta posm  š rso
etras ielas ar sam  augstu satiksmes intensit ti un vair kas iebrauktuves uz ku teritorij m.

Esoš s p rbrauktuves ir ar daž diem segumiem- apa akme a bru a, betona bru a un asfaltbetona
segumu.

Esošais starpsliežu ce u platums ir 2.6m, ta u tas ir main gs, jo sliežu ce i savstarp ji ir nob jušies
pamat u vibr ciju un nevienm gas s šan s d .

Tramvaju kontaktt klu balsti ir izvietoti sliežu ce u kreisaj  pus  (virzien  no Tukuma ielas uz Robežu
ielu) un ir apr koti ar apgaismojuma gaismek iem. To att lums no mal s sliedes ir main gs robež s
no 1.25m l dz 1.75m.

Posm  ir tr s tramvaju pieturvietas. Pieturvietu platformas ir izceltas ar brauktuves apmal m
attiec  pret tramvaju sliežu ce u un brauktuvi. Segums pieturviet m ir veidots no betona bru a.

PROJEKTA	SLIEŽU	CE A	DA AS	RISIN JUMI	
Tramvaju sliežu ce u rekonstrukcijas posms Klaip das iel  s kas pie Tukuma ielas savienojoties ar
2013.gad  izb to tramvaju l nijas pagarin jumu l dz Ezerkrastam un beidzas pie Robežu ielas,
paredzot rekonstru t ar  Robežu ielas š rsojumu.

Projekt  ir paredz ts veikt sliežu ce u paplašin šanu atbilstoši pas ja pras m, veidojot
starpsliežu ce u platumu taisnajos posmos 2.8m.  Klaip das ielas brauktuvei tuv kais- labais sliežu



ce š saglab  savu novietojumu, bet kreisais sliežu ce š (virzien  no Tukuma ielas l dz Robežu ielai) tiek
rvietots vid ji par 20cm.  Pl na l kn s starpsliežu ce a platums ir palielin ts emot v  tramvaju

vagonu iznesumu gabar tus (skat t Lapas SC-1 l dz SC-4).

Tramvaju maksim lais pie aujamais kust bas trums posm  no Tukuma ielas l dz kai Klaip das iel
30 ir paredz ts 55km/h. Posm  no kas Klaip das iel  30 l dz Robežu ielai maksim lais pie aujamais
tramvaju kust bas trums ir 20km/h. Atbilstoši projekt tajam tramvaju kust bas trumam un pl na

knes r diusiem, l kn s ir paredz ts veidot jo sliežu pac lumu- vir žu no 7-8cm. Prec zu s
sliedes pac lumu l kn s skat t ras jum  SC-5 un SC-6 "1.ass garenprofils" un "2.ass garenprofils"

Segums tramvaju sliežu ce u pamattrasei ir paredz ts no augsnes ar z lienu. Sliežu ce u
rbrauktuv s ar mazu noslodzi paredz ts izveidot segumu betona bru i. Noslogot kaj m
rbrauktuv m paredz ts asfaltbetona segums. Segumu izvietojumu skat t projekta Teritorijas

sada .

Sliežu ce u rekonstrukcija vienlaic gi tiks veikta vienam sliežu ce am, tramvaju kust bu novirzot uz
pret jo sliežu ce u ar uzliekamaj m p rved m. T pat b vuz js šaj s viet s ier ko ar  kontaktt kla

rmijas. Satiksmes organiz ciju b vdarbu laik  nodrošina b vuz js. Tramvaju kust ba tiek
organiz ta izmantojot r cijas, ta u b vuz js var izv ties citu satiksmes organiz šanas veidus,
iepriekš saska ojot ar pas ju un projekt ju. salic gus darbus, kurus nevar veikt nesl dzot
tramvaju kust bu, paredz ts veikt nakts laik , piln gi sl dzot satiksmi l dz r ta c lienam, kad ats ksies
tramvaju kust ba. Darbu grafiku nakts laik  pirms darbu uzs kšanas j saska o ar pas ju, emot

 tramvaju kust bas grafiku.

dens atvade no sliežu rievas tiks pan kta izb jot dens uztv jus, kurus paredz ts piesl gt lietus
kanaliz cijai.  Detaliz tu dens atvades risin jumu skat t LKT, UKT DT da .

PRAS BAS	SLIED M	
Sliežu izm riem, miskajam sast vam, meh niskaj m paš m, p rbaud m un p jiem
parametriem j atbilst LVS EN 14811+A1:2010 (E) „Dzelzce a apr kojums. Sliežu ce š. Speci las
noz mes sliedes. Rievsliedes un l dz gas konstrukcijas sliežu profili”
Taisnajos sliežu ce u posmos un l kn s ar R 200m, tiek paredz ts sliežu tips 60R1 ar t rauda
apz jumu R260 (ner ts t rauds) atbilstoši LVS EN 14811+A1:2010 (E).
Sliežu ce u l kn s ar r diusu maz ku par 200m lietojamas rievsliedes 62R1 ar t rauda apz jumu
R340GHT (r ts t rauds). L kn s, kuru r diuss ir maz ks par 200m, slied m j t r pnieciski
izloc m un ar r pnieciski izgatavotiem urbumiem sliežu savilc m, ja t das ir nepieciešamas (Uliha
ielas p rbrauktuve).
Sliežu profila izm ru pielaid m j t robež s, kas nor tas min  standarta 5a tabul  atbilstoši R-
grupai. Sliežu miskajam sast vam un meh niskaj m paš m j atbilst 3a un 3b tabul s
nor taj m pras m.
Projekta ietvaros pieg taj m slied m ir j t sametin m ar vis m metin šanas tehnolo ij m
(aluminotermisk  metin šana- Rail Tech, Elektrothermit metin šanas tehnolo ijas,
kontaktmetin šana un elektrodu metin šana). Metin juma šuv m virspus  j nodrošina ciet ba, kas
nav maz ka par izmantojam  sliedes materi la virsmas ciet bu.





TRAMVAJU	KONTAKTT KLA	REKONSTRUKCIJAS	RISIN JUMI	
Projekt  ir paredz ts realiz t kontaktt kla uzkares sist mas nomai u izmantojot esošos

kontaktt kla balstus un izb t 18 kontaktt kla balstus, paredzot demont t vecos kontaktt kla balstus
kuru viet  izb  jaunos. Rekonstru jamais posms paredz ts no Klaip das ielas un Tukuma ielas
krustojuma, l dz Klaip das ielas un Robežu ielas krustojumam, k  ar  K. Valdem ra ielas posm  no

kas  Nr. 42, l dz kai Nr. 50, kur tiek izvietoti pieci kontaktt kla balsti no kop  apjoma.
Jaunb jamie kontaktt kla balsti ir paredz ti cauru u tipa, teleskopiski un cinkoti, to stipr ba
paredz ta 9kN, kurus paredz ts apr kot ar apgaismes erme iem (netiek ietverts šaj  sada ).
Kontaktt kla balsti tramvaja maršruta l nijas taisnaj  posm , ir izvietoti Klaip das ielas p ra apb ves
pus . Visus kontaktt kla balstus ir paredz ts izb t ielu sarkano l niju ietvaros un neizmantojot citu
pašnieku zemesgabalus. Kontaktt kla balstus paredz ts stiprin t uz mikrop u pamata (netiek

ietverts šaj  sada ). Kontaktt kla balstus pie pamata paredz ts stiprin t ar v -stie u un uzgriež u
pal dz bu, kas aus tos br vi nomain t vai regul t nepieciešam bas gad jum . Visa kontaktt kla
uzkarsist mu ir paredz ts saglab t esošo, piel gojot t s stiprin jumus atbilstoši uzst maj m stikla

iedras travers m ar diametru. Veicot tramvaja kontaktt kla rekonstrukciju tiks demont ti esošie
kontaktt kla balsti. Uzst mie met liskie materi li ir cinkoti vai veidoti no kompoz tu materi liem,
kas izsl dz s s un mitr s s vides negat vo iespaidu uz tramvaja kontaktt kla deta m. Visa
kontaktt kla uzkarsist mu, K. Valdem ra ielas posm , ir paredz ts saglab t esošo, piel gojot t s
stiprin jumus atbilstoši uzst maj m stikla š iedras travers m ar diametru.

Darbu	gaita	
Pirms kontaktt kla un tramvaja sliežu ce a darbu uzs kšanas ir j veic jauno kontaktt kla balstu izb ve,
kas auj br vi manipul t ar kontaktt kla p rveid m b vniec bas laik . Tikai p c tramvaja sliežu ce u
izb ves ir paredz ta esošo- likvid jamo kontaktt kla balstu demont ža. Atseviš os gad jumos, ja
esošais balsts trauc  jaun  balsts izb vei, demont žu var veikt pirms tramvaja sliežu izb ves.

vdarbu laik  ir paredz ta pagaidu tramvaja kontaktt kla p rveide, lai nodrošin tu tramvaju
novirz šanu pa vienu sliežu ce u. b vuz js veic visus nepieciešamos darbus kas saist ti ar
kontaktt kla pagaidu p rmiju izveidi, apkalpošanu un demont žu. kontaktt kla pagaidu p rmiju
uzst šanu un demont žu saska o ar sliežu pagaidu p rvedu izb vi un demont žu. P c piln gas
tramvaja sliežu ce u izb ves j veic visu izb to kontaktt klu korekcija atbilstoši projektam. Veicot
atseviš a tramvaja sliežu ce a posma izb vi tiek ar  izb ts tramvaja kontaktt kls šaj  posm . Veicot
tramvaja kontaktt kla izb vi ir j piev rš uzman ba kontaktvada novietojumam attiec  pret
tramvaja sliežu ce a asi. Taisnajos tramvaja sliežu ce a posmos kontaktvadu paredz ts izvietot ar
moduli +0.35m; 0; -0.35m pret sliežu ce a asi, kas paredz ts vienm gai pantogr fa str vas
no emšanas ogl tes dilšanai, pagarinot t s ekspluat cijas ilgm bu. Paskaidrojuma rakst  ir
pievienoti skaidrojošie mezgli, kur nor ts tipisk ko, mont jamo, kontaktt kla deta u pielietojums
un izvietojums. Paredz tie b vniec bas mont žas darbi veicami balstoties uz „Tramvaju un trolejbusu
tehnisk s ekspluat cijas noteikumiem. Kontaktt kls”, „B vdarbu veikšanas-pie emšanas normas un
noteikumi. Elektrisk  transporta kontaktt kli”, „R pniec bas un pils tu elektrific  transporta
kontaktt kla mont žas instrukcija” un „Pils tu elektrotransporta droš bas tehnikas noteikumi.
Kontaktt kls”, „Signaliz cijas, centraliz cijas, blo šanas un sakaru iek rtas” pras m. Darba vietas

iežogo atbilstoši „Instrukcija darba vietas iežogošanai pils tas ce u satiksmes apst os”.
Nepieciešam s sazem šanas iek rtas j izveido atbilstoši  „Instrukcija elektroiek rtu sazem šanas vai
null šanas iek rtu izveidei”. Pievienojumus pie esošajiem kontaktt kliem veikt ar savienojuma
uzmavu kontaktvadam.
Kontaktt kla piekares elementi un deta as.



Visas kontaktt kla uzkares deta as projekt  ir paredz tas ražot ja TEN-T izpild jum , bet ir pie aujams
izmantot analogas kontaktt kla deta as, kas atbilst pas ja izvirz taj m pras m un tehniskaj m
norm m, iepriekš saska ojot ar projekt ju un pas ju.

Tramvaja	kontaktt kla	barošana.	
Tramvaja kontaktt kla barošanai un sekcion šanai tiek izmantota esoš  sist ma, neparedzot jaunu
elementu izb vi.

Kontaktt kla	balsti.	
Balsti ir paredz ti teleskopiski, veidoti no cinkot m met la caurul m, kas ir sametin tas no
iekšpuses, cinka p rkl juma k rtas biezumam ir j t vismaz 575 g/m² 80 m; t rauda l jumu
deta m kas ir biez kas par 6mm un t rauda l jumu deta m kas ir pl kas par 6mm  505 g/m² 70

m, atbilstoši Eiropas Savien bas normai EN1461. Kontaktt kla balstu stipr ba ir noteikta 8.0m
augstum  no balsta pamatnes, projekta realiz cij  tiek izmantoti kontaktt kla balsti ar 9.0kN, 13.0kN
un 20kN stipr bu. Kontaktt kla balstu stiprin šanas atloku paredz t atbilstoši nor tajiem izm riem,
paredzot šo atloku visiem kontaktt kla balstiem neatkar gi no to stipr bas. Mont jot kontaktt kla
balstus ir j paredz to sag zums sp ka vektora noteiktaj  virzien , k ds ir nor ts ras jum  TKT-1 un
TKT-2. Paredz tais sag zums, taisnaj  posm  5‰ (balstiem, no J-5, l dz J-20), balstiem J-1, l dz J-4 un
J-21, l dz J-23 sag zumu noteikt atbilstoši pas ja noteiktaj m pras m. Balstiem j t
numur tiem atbilstoši ras jumu TKT-1 un TKT-2 nor tajai stabu numer cijai. Numer cijai j t
kr sotai vai uzl tai uz balsta 120cm augstum  no seguma virsmas, meln  kr  ar šrifta augstumu
80-100mm. Stabiem, kuri atrodas g ju kust bas zon , j t nokr sotiem vai apl tiem ar lenti
dzelten , kontrast još  kr  160 cm, 120 cm un 35 cm (augš s malas) augstum  virs seguma
(skat t 1.att lu). Visiem kr sojumiem vai lent m j t 10 cm plat  josl .

1.att ls



Pielietojamo	kontaktt kla	deta u	specifik cija.	
Nr

.p.
k.

Deta as nosaukums Ražot ja
kods rvi

en
ba

Ap
jom

s

1 Kontaktt kla balsts 9.0kN gab. 18

2 Lab s- kreis s saspied j spailes komplekts M16 HOFEKA TENT-R-007 gab. 15

3 Troses kodols 8 TENT-R-011 gab. 126

4 Stikla š iedras izolators l=150mm, 1.5kV, 15kN TENT-R-015 gab. 60

5 Kontaktvads 100mm² A-tipa TENT-R-019 m 2750

6 Savienojuma skava TENT-R-021 gab. 410

7 Savienojuma lenta BANDIT 10kN,19.05mmx0,76mmx30.5m TENT-R-022 gab. 27

8 Truošais is BANDIT; 10.5kN TENT-R-023 gab. 30

9 Savienojuma skava ar seš m skr m, biezums 18mm TENT-R-053 gab. 4

10 Savienojošais cilindrs 35mm², l=170mm TENT-R-063 gab. 126

11 Paraf la trose, d=9mm TENT-R-064 m 380

12 Lielais nosl gposms, stipr ba l dz 1t TENT-R-098 gab. 125

13 Kabelis, Cu; 1x120mm², paredz ts lietot atkl  vid TENT-R-118 m 90

14 Paraf la troses nosl gspaile ar li TENT-R-131 gab. 100

15 Paraf la trose D=13.5mm; 12kN; 0.18kg/m TENT-R-180 m 850

16 Stiklaš iedras traversa l=6m; d=55mm TENT-R-186 gab. 41

17 Stiklaš iedras traversa l=7m; d=55mm TENT-R-186 gab. 5

Šarn ra cilpa traversai TENT-R-187 gab. 91

Troses atbalsta stiprin jums TENT-R-188 gab. 48

Stiklaš iedras traversa l=8m; d=55mm TENT-R-221 gab. 2

Uzkares savienojums stiklaš iedras traversai d=55mm ar gredzenu TENT-R-249 gab. 195

Kust gais ritulis troses l dz 19mm piekarei TENT-R-259 gab. 86

Savienojuma cilindrs paraf la trosei d=7mm, l=50mm, Cu TENT-R-272 gab. 172
Uzkares savienojums stiklaš iedras traversai d=55mm ar dubultiem
gredzeniem TENT-R-274 gab. 86

Papildus stiklaš iedras traversa l=8m, 55mm TENT-R-280 gab. 2

Papildus stiklaš iedras traversa l=6m, 55mm TENT-R-281 gab. 41

Šarn rsavienojums uzst šanai uz stiklaš iedras traversas d=55mm TENT-R-283 gab. 43

Pleca elements deltas tipa piekarei TENT-R-345 gab. 172

Plakans savienojuma elements l= 75mm TENT-R-362 gab. 43

50-70 met la, vai 9mm saspied js Minorok TENT-R-375 gab. 195

9x90 savienojums minorok TENT-R-376 gab. 185

Papildus stiklas iedras traversa l=7m; d=55mm TENT-R-378 gab. 5

Turoš  skava stiklaš iedras traversai d=55mm ar horizont lu novietojumu TENT-R-379 gab. 43
Stiprin jums stikla š iedas traversai ar piekares gredzenu traversas
virzien TENT-R-383 gab. 43

Delta tipa piekares elementu komplekts l=1500mm TENT-R-384 gab. 86
Piez me:
Iek rtu un materi lu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstr jumu.



	

Kontaktt kla	balsts.	



Elast s	delta	tipa	piekares	ar	sv rstu	uz	stiklaš ierdas	traversas	
uzb ves	sh ma.	

Stikla	š iedras	traversas	uz	kontaktt kla	balsta	mont žas	sh ma.	
(traversas mont žas atz me no sliežu ce a +5.6m)



Izmantojamo	kontaktt kla	deta u	katalogs.




