Kontakttikla balsts M1:50
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Kontakttikla balsta péda M1:10

Komunikaciju aizsargcaurules montaza

kontakttikla balsta pamata M1:20

Kontakttikla balsta pamatu elementu plans M1:20
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Piezimes:

Balsti ir paredzéti teleskopiski, veidoti no cinkotam metala
caurulém, kas ir sametinatas no iekSpuses, cinka
parklajuma kartas biezumam ir jabat vismaz 575 g/m? 80
nm; térauda I&jumu detalam kas ir biezakas par 6mm un
térauda Igjumu detalam kas ir planakas par 6mm 505

g/m? 70 nm, atbilstosi Eiropas Savienibas normai EN1461.

Visiem kontakttikla balstiem ir janodrosina noturiba
atbilstosi tam, ka ir noteikts projekta, stipriba tiek noteikta
8.00m augstuma no staba pamatnes. Pielaujami stabi ar
minimalo stipribu 13.0kN.

Komunikaciju aizsargcaurulu izvietojumu, ieprieks
saskanot ar projekta autoru pirms blvdarbu uzsak3anas.
Kontakttikla staba aug$éjai dalai ir jabat pielagotai ara
apgaismes kermenu montazai.

Par £0,000 atzimi pienemt absolito

P-025-13

Tramvaja linijas renovacija. BK

augstuma atzimi, kas ir -0,40 m zem

Klaipédas iela un Krigjana Valdemara iela, Liepaja dala

esosa vai projektéta seguma virsmas,

Paraksts |Datums| Pasatitajs: STADIJA |LAPASN. | LAPU

Izstradaja

A.lllarionovs

SK.

SIA "Liepajas tramvajs" T.P. BK-6

06.2014

katra konkréta mikropala ieblves vieta.

Parbaudija

A.Kuznecovs

reg. nr. 42103005911

06.2014

| |

Kontakttikla balsta un mikropala pamata A/S "UPB"

montazas shéma Dzintaraiela 17/19, LV-3400, Liepaja
tel. 3424625, 3427009; fax 3481185




