PAMATKOMW AL EHKTAARR ST MU SHRMKESI TS

LAPA NOSAUKUMS

PIEZIMES

BK-1
BK-2

Visparigie raditaji.
Rezgogs R1. Griezums1-1.
BK-3 Rezgogs R1. Griezums 2-2.

BK-4 leliekama detala ID1. (analogs)

BK-5 Kontakttikla balsta un mikropalu pamata montazas shéma
BK-6 Kontakttikla balsta un mikropalu pamata montazas shéma
BK-7 Saknu stacijas KSS-1 pamati
BK-8
BK-9

BK-10

Mezgls "A"
PasaZieru paviliona konstrukcija

Mezgls M1-1, M1-2, M2-1, M2-2, M1-3

Piezimes:

1. Konstruciju razo8anu veikt atbilstosi LVS EN 1090:2-2008 prasibam.

2. Konstrukciju izgatavo$ana un montaza atjauta juridiskam personam, kuram izsniegts sertifikats $o darbu veik$anai.

3. Visas metinatas Suves metinat ar pusautomatisko metinaSanas metodi oglskabas gazes vai AGA MIX vidg, stieple C1.2mm.
Montazas metinaSanai izmantot elektrodus péc LST EN 499 : E 380 RC 11, piem. Firmas ,, ESAB” - OK 46.00.

4. Rasgjumos nenoradito metinato Suvju katetes augstumu pienemt vienadu ar planaka metinama elementa biezumu, bet ne
lielaku par 8mm.

5. Visam sadurSuvém nodrosinat 100% caurmetinajumu ar to fizisku kontroli ar nesagraujoSam metodém LVS EN 1090:2-2008
6. Konstrukciju montaZu veikt ar parastas stipribas, normalas precizitates 8.8 klases bultskravem.

7. Korozijas pakape ir C3 aréjam térauda konstrukcijam, gruntgjuma slana biezums - 40 mm, alkidu krasu “TEKNOLUX” - slana
biezums 80 mm, kopgjais krasojuma biezums - 120 mm.

8. Metala konstrukcijas krasas tonis ir RAL 7040.

9. B-B griezuma ir nosactti paradits signalizacijas kabela atvérumu novietojums metala caurules stata.

10. Jumta segumu saskanot ar projekta autoru.

11.Kontakttikla balsta ieliekamas detalas precizét uz vietas.

12. Blvbedres aizbérSanu veikt ar smilts grunti bez bvgruZiem un akmens $kembam (organikas saturs <3%). UzbérSanu veikt pa
kartam, blivéjot ar vibratoru, kartu biezums <300mm. Sablivéjuma koeficients Kcom=0,96; grunts tilpumsvars sausai smiltij >1,5t/m.

13. Blvbedres rak$anu un pamatnes ieriko$anu veikt saskana ar bavnormativu LBN 214-03 "Geotehnika. Palu pamati un
pamatnes".
ka arT darbu veik§anas projekta (DVP) prasibam, ko izstrada bivuznéméjs.

44 Montazas enkuru, ieliekamo detalu un un uzmontéto konstrukciju precizitatei jaatbilst

LVS EN 1090:2-2008 prasibam.
15. Visus izmérus un atzimes ar * precizét uz vietas.
16. Visas metinatas Suves metinat ar pusautomatisko metinasanas metodi oglskabas gazes vai AGA MIX vidé, stieple @1.2mm.
Montazas metinaSanai izmantot E42 tipa elektrodus. Rasgjumos nenoradrto metinato Suvju katetes augstumu pienemt vienadu ar
planaka metinama elementa biezumu, bet ne lielaku par 8mm. SadurSuvém nodroSinat 100% caurmetinajumu.

Sibivprojekta  BK dalas
risindjumi atbilsts Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prasibam

ST bvprojekta
risindjumi atbilsts Latvijas bavnormativiem,
ka ar citu normativo aktu prasibam
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