Tramvaja Iinijas renovacija Klaip&das iela un
Kri§jana Valdemara iela, Liepaja

Paskaidrojuma raksts

Projekts izstradats saskana ar Liepajas pils€tas Biivvaldes izdoto planoSanas un
arhitektioras uzdevumu Nr.184, AS “Sadales tikls” izdotiem tehniskiem noteikumiem
Nr.30EF10-11.01/1377 no 06.11.2013 , SIA “Komunala Parvalde” tehniskiem
noteikumiem Nr.26/1.-4, kas izdoti 20.01.2014un SIA “Liepajas Tramvajs”’izdotiem
tehniskiem noteikumiem Nr.1-12/29 kas izdoti 07.03.2014.

Aréja apgaismojuma rekonstrukcija Klaipedas un Kr.Valdemara ielai

1)Sakara ar esoSo kontaktbalstu demontazu(skatit generalplanu) un jaunu balstu
montazu to vieta, esosas argja apgaismojuma armattiras SGP-340 ar spuldzém 150W
uz konsoles demont€jamas un parcelamas uz jaunbiivéjamiem kontakttikla balstiem;
2) esosa ar¢ja apgaismojuma kabellinija atslédzama no esoSiem kontakttikla balstiem
”A-B”, “J-E”, ,M-K” un ,,.X-Y” un demont&jamiem kontakttikla balstiem (skatit
generalo planu);

3) esosa argja apgaismojuma kabellinija Kr.Valdemara ielas rekonstrugjama posma
atrodas zem aizsargbarjeras;

4)No esosa kontakttikla balsta ”A” Iidz balstam ”B”, no balsta “J”’ 11dz balstam “E”,
no balsta ,M” Iidz balstam ,,K” un no balsta ,,X’’ I1dz balstam ,,Y”* (skatit
generalplanu) izbiivéjama jauna argja apgaismojuma kabellinija AXMK-1-4x35mm?2,
dalgji saglabajot agrak izbiivétas kabelu Iinijas;

5) jaunbiivéjamam argja apgaismojuma kabellinijam jaskerso esosas siltumtrases,
tidens un kanalizacijas vadus, iebrauktuves, sakaru tiklus un AS ”Sadales tikls”
kabellinijas (skatit generalplanu). Skérsojumu vietas ar siltumtrasi, brauktuvém un
kabellinijam projektéta apgaismojuma kabelis ievelkams aizsargcaurul€s un esoSie
kabeli Sk&rsojumu vieta aizsargajami ar dalitam aizsargcaurulém;

6)Jaunbiivéjamo kontakttikla balsta pamatn€s javeido caurumi kabela ievadiSanai
balsta

7) jaunbiiv§jamos kontakttikla balstos uzstadamas jaunas spailes KV-15 un 6,3 A
automati, no kuriem balsta ievelkams 0.4kV kabelis CYKY-3x1,5 11dz balsta
uzstaditiem parceltiem gaismekliem SGP-340.

8) balstos posma ,,E-J”, ,M-K”, , X-Y” uzstadamas jaunas T un L veida konsoles
(skatit generalplanu);

Jaunbuvejamos un rekonstrugjamos kontakttikla balstos parceltas un mont€jamas
konsoles stiprinamas uz kronSteiniem Zn D159, kas izgatavojama individuali.
Interneta tikls

No esoSiem demont&jamiem kontakttikla balstiem demont€jama esos$a interneta
piekarkabellinija uz troses un parcelama uz jaunbiivéjamiem kontakttikla balstiem
saskana ar interneta tikla ”Latnet” vadibas mutiskiem noradijumiem Kr.Valdemara
iela un Klaipédas iela starp esoSiem balstiem “A -B”, “J-E” un ,,M-K” (skatit
generalplanu).

Klaipédas iela

10KV tikls

1)Saskana ar A/S Sadales Tikls” tehniskiem noteikumiem blakus eso§am 10kV
kabellinijam parejas vieta zem rekonstruétam tramvaja sliedem (pie Klaipedas ielas
96, Uliha un Klaip&das ielas krustojuma, pie Klaipedas ielas 92, Livas laukuma skatit
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generalo planu) izblivéjamas divas rezerves caurules d-110,caurulu mehaniska
stipriba paredzéta 1250N.

10kV un 0.4kV tikls

Saskana ar tehniskajiem noteikumiem AS “Sadales tikls” kabelu Iinijam, zem
rekonstrugtiem slieZu celiem, projekta, uzradamas aizsargjoslas.

Drenazas siikpa elektroapgade

Drenazas stikna ar jaudu P=2.2kW vadibas sadalne DSV S(skatit generalo planu) tiek
uzstadita komplekta ar stikna iekartu, ar1 kabeli no sadalnes DSVS lidz siiknim.
Drenazas siikna vadibas sadalnes elektroapgade paredzetas no SIA Liepajas
Tramvajs” paSpatérina sadalnes, kas pieslégta aiz elektroenergijas uzskaites sadalnes
norékinam ar AS “Latvenergo” esosa transformatoru apaksstacija TP-115 Robezu iela
(skatit generalo plan).

Saskana ar SIA "Liepajas Tramvajs” izdotiem tehniskiem noteikumiem esos$a
paSpatérina sadalne SSCO-6 nomainama uz jaunu KV411 , no kuras izb@ivéjama
0.4kV kabelinija Iidz drenazas siikna vadibas sadalnei DSVS (skatit generalo planu).
Sadalne DSVS sazemé&jama.Zemé&juma pretestiba nedrikst parsniegt 10.0 Omus.
Zemgjuma kontiira trasi skatit generala plana.

Parejas arejais apgaismojums

Apsekojot renov€jamo tramvaja celu trasi, pareja ielai Klaip&das iela pie Nr. 29 netiek
apgaismota.

Saskana ar SIA ”Komunala Parvalde” vadibas mutiskiem noradijumiem esosa cela
zime ,,”Pareja” demont&jama un tas vieta uzstadams aréja apgaismojuma balsts ar
gaismekli NEOS2 Zebra-250W, kas pieslédzama parceltam kontakttikla —
apgaismojuma tikla balstam “F” ar kabeli CYKY-3x1.5mm?2 (skatit generalo planu).
Uz argja apgaismojuma balsta uzstaddama demont&jama cela zime ,,Pareja”.

AS Sadales tikls” ekspluatacijas dalai esoSo 0.4kV un 10kV kabelu ieguldiSanas
dzilumi un zinas par konkréto kabelu aizsardzibu ar caurulém zem rekonstrugjama
tramvaja slieZu cela nav zinami un tie nosakami veicot kontrolrakumus.

Caurules ieguldiSanas dzilumam transeja ,saskana ar LEK 049 p.8.2 jabiit ne seklak
ka 0.7m , zem brauktuves - 1.0m .Zem brauktuvém ieguldamo caurulu mehaniskai
izturibai jabiut ne mazakai ka 1200N.

Esosie 0.4kV un 10kV kabeli, Skérsojuma vietas ar tramvaja sliezu celu, kur tie nav
aizsargati, aizsargajami ar dalitam izol€joSa materiala aizsargcaurulém.

Dalitas aizsargcaurules paredzétas projekta TS dala

Uzsakot rakSanas un demontazas un montazas darbus pieaicinami visi ieinteresetie
zemju un komunikaciju parstavji.

Interneta kabelu parcelSanas darbi veicami ar rokam neliecot, nelauzot , uzraugu
klatbiitng, nesabojajot kabela izolaciju. P€c montazas veicama kabela parbaude.
Eso$as apgaismojuma armatiiras ar konsolém un spuldzes(Kr.Valdemara iela skatit
generalo planu) uzmanigi demontg&jas un parcelamas uz jaunbav&jamiem
kontakttikla balstiem.

Visi darbi izpildami saskana ar pastavo$am normam un noteikumiem.

Sastadija: D.Slosberga



