Tramvaja linijas renovacija. Klaipédas iela
un Krisjana Valdemara iela, Liepaja

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ievads

Izstradata “Buvdarbu organizacijas sadala” ir pamats, lai biivorganizacija pirms
buvdarbu uzsakSanas izstradatu “Biivdarbu veikSanas projektu” saskana ar LBN 310-05
”Darbu veikSanas projekts”. Veicot buivdarbus jaieveéro MK noteikumi Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”, jaievéro Visparigo biivnoteikumu 145.p. - 149.p.
“Biivdarbu veikSanas projekta” japaredz nodroSinat visu montgamo konstrukciju un
elementu vietgjo un vispargjo noturibu un stipribu, ievérot konstrukciju izvietojuma
risindjumus, ka ar1 ieveérot $aja projekta dotos noradijumus un objekta biivniecibas

veikSanas secibu.

Buvlaukuma raksturojums

Biivobjekts atrodas Liepajas pilsétas centra un Dienvidrietumu mikrorajona,
Klaipédas iela. Esosas ielas zemes virsmas atzimes 2,72 —4,03m vjl robeZzas. Saskana ar
inZenierizp€tes datiem:

Geologiskie apstakli uz projektéjamas tramvaja linijas trases ir salidzinosi
vienveidigi. Zemes virsmas atzimes svarstds no +2,72 lidz +3,85 (BAS);LKS-92;
InZenierkomunikacijas dalgji apsekotas daba un salidzinatas ar apkalpojosam
organizacijam; Kadastra informacija atbilst VZD kadastra kartei.

Pastavot esoSajiem geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, par dabigo
pamatni projektStajiem pamatiem var bat visas laukuma geologisko griezumu veidojosas
gruntis to fizikali mehanisko 1paSibu raditaju robezas, iznpemot nesagulgjusos uzbérto
grunti, irdenas smalkas smiltis un dinas.

Gruntsiidens piesaistits dabigas smilts slankopai. Limenis 2013. gada oktobr1
piemerits 1,0 — 2,2 m dziluma no zemes virsmas (abs.atz.1,30 — 2,00m).

SmilSaino grunsu normativais caursal$anas dzilums, iesp&ams 1 reizi 10 gados, ir

105 cm.

IzejoSie darba materiali un normativie dokumenti:

Tramvaja Iinijas renovacijas projekts izpildits pamatojoties uz sekojosiem izejas

materialiem:
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1 Projektesanas uzdevumu;

2 PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu;

3. Tehniskiem noteikumiem;

4 Skicu projektu ,,Tramvaja Itnijas renovacija. Klaipedas iela un Krisjana Valdemara
iela, Liepaja;

5. SIA ,,Metrum” uzmérita topografiska plana;

6. SIA “Devons” inzeniergeologisko izpétes darbu atzinuma”;

7. LBN un LVS

Visparéjie noradijumi biivniecibas darbu veikSanai

Lidz celtniecibas priekSdarbu sakumam, bivlaukuma jaizpilda visi paredzétie
organizatoriskie pasakumi, ievérojot ,DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS, VEICOT
BUVDARBUS”, MK 2003.25.02. noteikumi Nr. 92. ar MK 2008.29.01 not. Nr. 48
grozijumiem, ieverojot eso$as sanitards normas. Jaizstrada detalizétas darbu veikSanas
metodes ar mehanismu darba shémam. AtbilstoSi biivdarbu veikSanas secibai janosaka
biivlaukuma bistamas zonas, tas skaidri janorada un jaapzimé atbilsto$i normativajiem
aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas, vai jauzstadda papildnoZogojums.
Biivlaukuma janodroS$ina sanitarajas normas pielaujama trokSna [imena neparsniegSana.
Biivnieciba javeic, nemot vera kompleksas mehanizacijas prasibas celtniecibas darbu

veikSanai un tehnologijam. Buvdarbi javeic viena etapa.

Biivdarbu secibu izstradat “Bavdarbu veikSanas projekta”.

Sagatavosanas darbu etapa sastava, biivdarbu normalas veikSanas nodro$inasanai,

ieslegt sekojoSos darbus:

1. Transporta kustibas organizacija pa eso$ajam Klaipédas, Uliha un RobeZu ielam.
2. Biivlaukuma ieZogojuma iertkoSana izvertgjot nepiecieSamas biivlaukuma robezas.
3. Pagaidu sadzives telpu konteineru uzstadiSana atbilstoSi biivdarbu veikSanas

planam, pieslegties esoSajiem elektroapgades, idensapgades un kanalizacijas tikliem.

4. Veikt inZeniergeodéziskos izpétes darbus, kuru izpildes gaita tiek uzstaditi
augstuma atbalsta punkti un nospraustas sliezu cela asis.

5. Veikt esoso, tramvaja slieZu cela SkérsojoSo inZenierkomunikaciju SurféSanu.
Iesp&jamo esosas apbiives eku sesanas seku likvidéSanai paredzet bivnieciba laika

sekojoSos pasakumus:
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- celtniecibas laika paredzg&t plaisu monitoringu konstrukcijam;

- pamatojoties uz monitoringa rezultatiem veikt remonta pasakumus plaisu
noversanai;

- remontu pasakumus veikt uz finanSu rezerves rékina.

Projekteta paredzeto jauna kontakttikla stabu uzstadiSana;

Projekteta paredzeta sliezu cela biive un projekteto inZzenierkomunikaciju biive;

Projekteto segumu atjaunoSana;
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Ielu brauktuvju asfaltbetona segumu virskartas noslédzosu biivniecibu.

Buvdarbu veikSanas metozu apraksts.

Biivdarbus izpildit atbilstoSi ,,Autocelu specifikaciju 2010.” prasibam. Veicot
darbus pielietot iekartas, kas nepasliktinatu esoSo biivju un inZenierkomunikaciju tehnisko
stavokli:

- smilts dren&joSo slani un segumu pamatu mineralmaterialu kartas izbiivet pa slaniem,
- materiala sablivéSanu veikt nepielietojot veltnu vibréSanas iekartas.

Ka piebraucamos celus paredzets izmantot esosas ielas. Pagaidu €kas un buves,
btivlaukuma nozogojums un satiksmes kustibas organizacijas cela zimju un barjeru
aprikojums biivniecibai izstradajams atseviski.

Jasagatavo piebraukSanas iesp€jas tiem IpaSumiem, kuriem nav iesp€jams izmantot
apbrauksanas celus.

Ta ka esoSo kabelu atraSanas vietas topografija noraditas orient&josi, tad veicot
kabelu atrakSanu un parcelSanu pieaicinat kabelu Tpasnieku un, ja nepiecieSams

autoruzraudzibas kartiba veikt TP izmainas.

Drosibas tehnika, darba un ugunsdroSibas aizsardzibas pasakumi.

Visi biivdarbi izpildami saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 , Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, MK noteikumus Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem”, MK noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
biivdarbus”, droSibas tehnikas noteikumu un instrukciju prasibam.

Ipasa uzmaniba pievérSama §adu prasibu izpildei :

- gajéju droSibas garant€Sanai, katra biivniecibas etapa robeza jaapriko ar
nozogojumu atbilsto§i MK noteikumus Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem” — ar Zogu, barjeram vai lentam. TranS$ejas jaapriko ar pagaidu tiltiniem.

- blivuznémejam izstradat darbu veikSanas projektu;
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- ar paveli norikot personas, kas atbild par drosibu celtnieciba;
- sadzives telpas ierikot arpus montaZzas celtnu darbibas zonas;
- veicot biivbedru un tranSeju rakSanu ar nenostiprinatam nogazém jaievero
pielaujamo nogazu slipuma lenki;
- noteikt bistamas zonas robezu attdluma pa horizontali no iesp&jamas kravas
krifanas vietas, ja to parvieto ar celtni. Sim attalumam maksimala kravas pacel3anas
augstuma Iidz 20 m jabiit ne mazakam par 7 m;
- buvlaukuma uzstadit atbilstoSus uzrakstus, plakatus, bridinoSas zimes un signalus,
kas uzstadami bistamas un transporta kustibas vieta ;
- visam biivdarbos izmantojamam parvietoSanas iericem ( kapnes, sastatnes) un
satverSanas iericém (traversas, stropes) jabiit inventaram un izgatavotam péc tipa
projektiem.

Visi btivdarbi veicami saskana ar ugunsdrosSibas prasibam. SeviSka uzmaniba
japievers $adam prasibam:
- objekta javeic ugunsdroSibas instruktaZa un jaapmaca ugunsdroSibas prasibu
minimums;
- saskana ar normam bivlaukums jaapgada ar uguns dz€Samam iekartam
(aparatiem);
- buvlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus;
- buvobjekta nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degosus
Skidrumus;
- ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali §im noltikam rapnieciski
razotas;

- biivobjektu obligati nodroSinat ar sakaru iesp&jam.

Dabas aizsardzibas pasakumi

Biivobjekta aizliegts sadedzinat biivgruzus un citus atkritumus, ka art tos aprakt .
Biivobjekta jaglaba sleégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.
Puteklainas vielas jaglaba sl€gtos apjomos un janover§ to puteSanu izkrausanas un
iekrauSanas laika. Baivdarbu laika nepielaut bistamu un netiru notekiidenu iesticinaSanu

grunti.

Sastadija D.Krei¢mane



