Tramvaja linijas renovacija.
Klaipédas iela un Krisjana Valdemara iela,
Liepaja

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniska projekta darbu daudzumi sastaditi saskana ar LBN 501-06, pamatojoties uz
izstradata Tehniska biivprojekta ,,Tramvaja Iinijas renovacija. Klaip&das iela un Krisjana
Valdemara iela, Liepaja” ras€jumiem, biivdarbu apjomu sarakstiem un materialu
specifikacijam.

Darbu daudzumu s€jums sastav no:

- Darbu daudzumu sarakstiem pa atseviskiem darbu veidiem.

Iesp&jamas esosSo eku s€Sanas seku likvidesanai paredzet buvnieciba laika sekojosos
pasakumus:

- celtniecibas laika paredzet plaisu monitoringu;

- pamatojoties uz monitoringa rezultatiem izstradat individualos risinajumus .

Biivdarbu izpilde atspogulota tehniska buivprojekta .s€juma ,,Darbu organizéSanas
projekts 7, kura dotie risinajumi paredz:

- rekonstruét daJu esoso inZenierkomunikaciju;

- veikt atseviSku esoSo inZenierkomunikaciju aizsardzibas un nostiprinasanas
pasakumus;

- izbiivet jaunas inZenierkomunikacijas;

- rekonstruét esoso tramvaja sliezu celu;

- rekonstruét tramvaja kontakttiklu;

- atjaunot tramvaja slieZzu celam pieguloso teritoriju segumus un atjaunot segumus
virs iebiivétajam inZenierkomunikacijam;

- veikt satiksmes kustibas organizacijas korekcijas atbilstoSi planotajai situacijai.

Biivapjomos doti segumu konstruktivas kartas virsmu laukumi, un visu kartu platumi
pienemti vienadi ar virs€jas kartas ,,efektivo” laukumu. Konstrukciju materialu apjomi
doti bliva veida. Segumu atjaunoSanas biivapjomos nemti véra nojaucamo, prognozgjamo
— atkartotai izmantoSanai derigo segumu biivmaterialu daudzumi. Mineralmaterialu

maisijumos pielietot dolomita Skembas, ja projekta grafiskaja dala nav noradits cits
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materials. Uz vietas atgiita dabiga akmens izmeri svarstas no 0.10 Iidz 0,18 m. Par dabiga
atglta akmens bruga aprékina augstumu segumu konstrukcijas pienemts 0,15 m.

Sliezu cela klatnes rekonstrukcija prognozeéto demontazas darbu apjomi un aizvedamo
buvgruzu apjomi doti Lokalaja tamé nr 3-1. Nojaucama labiekartojuma un demontéto
segumu apjomi virs rekonstru€tajiem inzeniertikliem doti Lokalajas tames Nr 2-1, 2-2,

2-3.

Ta ka nav iesp&jams konstatet esosas sakaru kanalizacijas un tas aizsargcaurulu
stavokli zem sliezu cela un prognozet precizus biivdarbu apjomus, tad papildus apjomu,
bojatas sakaru kanalizacijas aizsardzibas biivdarbu veikSanai, paredzet no
neparedz€tajiem izdevumiem.

Biivniecibas veikSana paredzeta viena biivniecibas karta, projekta tiek nodroSinata
parbuvéjamo inZenierkomunikaciju ekspluatacijas nepartrauktiba un buvprojektam

piegulosas apbiives netraucéta darbiba.
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