Tramvaja linijas renovacija
Klaipédas iela un Kri§jana Valdemara iela, Liepaja

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta visparéjs raksturojums
Tehniskais projekts ,,Tramvaja Iinijas renovacija. Klaipedas iela un Krisjana

Valdemara iela, Liepaja” aptver:

1.Tramvaja Itnijas slieZu cela segumu rekonstrukciju Klaipedas ielas posmam no
krustojuma ar Tukuma ielu Iidz krustojumam ar RobeZu ielu, paredzot nepiecieSamo
inZenierkomunikaciju un pargjas infrastruktiiras rekonstrukciju. Tramvaja marSruta traséjums
renovéjamaja Klaipedas ielas posma netiek mainits.

2.Tramvaja kontakttikla stabu rekonstrukciju Kr.Valdemara ielas posma no krustojuma
ar Jirmalas ielu 11dz krustojumam ar Peldu ielu.

3.Llietus tidens kolektora renovaciju Klaip&das ielas posma no Livas laukuma lidz
Viduscela ielai.

Biivprojekta realizacija paredzeta viena biivniecibas karta.

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz:
1. Liepajas pilsetas pasvaldibas, Liepajas pilsetas biivvaldes PlanoSanas un arhitektiiras
uzdevuma Nr.184. no 2013.gada 16. augusta;
2. SIA "Liepajas tramvaja" izdoto projekteSanas uzdevumu;
3. Liepajas pilsetas pasvaldibas, Liepajas pilsetas biivvaldes InZenierplanoSanas uzdevuma
Nr.40. no 2014.gada 27. februara;
4. Tehniskajiem noteikumiem:

. SIA "Liepajas tramvajs" izdotais projekt€Sanas uzdevums.

° SIA "Emilia" tehniskajiem noteikumi Nr. 7, no 25.10.2013.;

. SIA "Komunala parvalde" tehniskie noteikumi Nr. 359/1.-4. no 05.11.2013 g.;

. SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi Nr. 37.7-5/341/1005. no 23.10.2013.;

. A/S "Latvijas Gaze" tehniskie noteikumi Nr. 36-5-12/2776. no 31.10.2013.;

° V/A/S "Latvijas Valsts celi" tehniskie noteikumi Nr. 4.4.4./247. no 19.11.2013.;

. SIA "Liepajas energija" tehniskie noteikumi Nr. 01-12/225. no 04.11.2013.;

. SIA "Liepajas tidens" tehniskie noteikumi Nr. 61/3-6. no 06.12.2013.;

° SIA "OSTKOM'" tehniskie noteikumi Nr. 309-13. no 01.11.2013.;

. A/S "Sadales tikls" tehniskie noteikumi Nr. 30EF10-11.01/1377. no 06.11.2013.;

° SIA "Elektorns & K" tehniskie noteikumi Nr. 009/2013 no 28.12.2013.;
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. SIA "Devons" geotehniskas izp&tes parskats;
5. ,,Celu specifikacijam 2012".
6. Liepajas pilsétas domes [ZPILDDIREKTORA véstuli Nr. 309333/2.110./302002 no
29.05.2014 ,,Par tehniska projekta risinajumiem”.
Projekts izstradats A/S “UPB” - licence uznéméjdarbibai biivnieciba Nr.0894r.
Projekts izstradats uz SIA ,,Metrum” uzmérita topografiskajiem planiem, kas meriti no
2013.gada decembra Iidz 2014.gada maijam. Topografiskie plani sastaditi LKS-92 koordinatu
sist€ma, augstumi meriti Baltijas augstumu sisteéma.

Geotehnisko izpéti veicis SIA “Devons” 2013. gada oktobr.

Esosas situacijas raksturojums

Rekonstrugjamais sliezu cela posms atrodas Liepajas pilsétas Dienvidrietumu rajona,
Klaipédas un Kr.Valdemara iela. Klaipedas iela slieZu cel$ atrodas uz atseviSkas, nodalitas
satiksmes joslas teritorija starp esoSo ielas brauktuvi un esoSo ietvi, Klaipedas ielas para
apbtives puse. Kr.Valdemara iela slieZu celS atrodas uz atseviskas, nodalitas satiksmes joslas
teritorija starp esoSo ielas brauktuvi un esoSo ietvi, Kr.Valdemara ielas nepara apbiives puse.
Pasreiz Klaipedas ielas posmam tramvaju slieZu celam zaliena segums, slieZu parbrauktuviju
zonas granita bruga un asfaltbetona segumi. Atseviskos posmos- pieméram tramvaju
pieturvietas- betona bruga segums.

Renovéjamaja posma atrodas 7 pieturvietas, 4 no tam ar nepietieckamu komfortu
pasaZieriem.

Tramvaja kontakttikls stiprinats uz dzelzsbetona stabiem viena, ietves puse sliezu
celam. Kr.Valdemara ielas posmam kontakttikla stabi parak tuvu sliezu celam, un nenodro$ina
nepiecieSamo brivtelpu perspektivé paredzeto zemo gridu tramvajam.

Krustojumi un nobrauktuves.
Nobrauktuvei uz z.g. Klaipedas iela Nr. 88 a/betona segums laba stavokli, kaut arT lietus laika
krustojums pilniba parplist.

Liedaga ielas krustojumam a/betona segums. Segumu pie sliedém stipri saliizis un

iesedies, speciga lietus laika krustojums parpliist.
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Tirdzniecibas centra ,,XL sala” nobrauktuves krustojumam dabiga akmens bruga un
a/betona segums. Seguma a/betona dala laba stavokli. Bruga seguma dala saméra lidzena,
nedaudz piesarnota ar dubliem, lietus laika dalg&ji parplast.

Uliha ielas krustojumam b/bruga segums. Segums pie sliedém deforméjies, nelidzens un
kiikumains, atseviski brugakmeni izc€lusSies virs sliedém.

Pérkones ielas krustojumam kalta akmens bruga segums ir tikai dalai brauktuves, dalai
parbrauktuves grunts segums, aizaudzis ar zali. Akmens bruga segums nelidzens, deformgjies,
lietus laika parplust.

Robezu ielas krustojumam b/betona segums laba stavokli. Krustojuma izbuvéeta
lietusiidens kanalizacija.

Uz Klaipédas ielas privatmaju ipaSumiem posma no Uliha lidz RobeZu ielai-dazadu
segumu nobrauktuves. Visu nobrauktuvju stavoklis kopuma slikts. Atseviskam nobrauktuvém
seguma vispar nav.

Klaipédas ielas brauktuvei a/betona segums laba stavokli, ar Sk&rskritumiem uz
brauktuves malam.

Klaipédas ielai posma no krustojuma ar Tukuma ielu Iidz krustojumam ar Uliha ielu
brauktuvei abas pus€s betona apmales ar pac€lumu virs brauktuves +12 cm. Apmales laba
vizuala stavokli. Posma no krustojuma ar Uliha ielu Iidz krustojumam ar Lauku ielu brauktuvei
abas pus€s zemas betona apmales, brauktuves ITmeni. Apmales visa posma garuma nolietojusas,
vietam salauztas vai nodrupusas, vietam iegrimusas.
letves.

Visa Klaip&das ielas posma esosa ietve ar betona bruga segumu atrodas starp tramvaja
sliezu celu un esoSo apbuvi un ir laba stavokli. Posma no krustojuma ar Tukuma ielu Iidz
krustojumam ar Liedaga ielu ietve rekonstrugta pirms pieciem gadiem. Posma no krustojuma ar
Liedaga ielu 1idz krustojumam ar Uliha ielu ietve renovéta pirms 12 gadiem, bet ir laba tehniska
stavokli. Posma no krustojuma ar Uliha ielu Iidz krustojumam ar RobeZu ielu, ietve renovéta
pirms gada un ir teicama stavokli.

Kr.Valdemara ielas posmam ietve renovéta pirms gada un ir ]oti laba stavokli.

Geologiskie apstakli uz projekt€jamas tramvaja Iinijas trases ir salidzinosi vienveidigi.
Zemes virsmas atzimes svarstas no +2,72 lidz +3,85 (BAS);LKS-92; InZenierkomunikacijas
dalgji apsekotas daba un salidzinatas ar apkalpojo$am organizacijam; Kadastra informacija

atbilst VZD kadastra kartei.
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Pastavot esoSajiem geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, par dabigo
pamatni projektétajiem pamatiem var bt visas laukuma geologisko griezumu veidojosas
gruntis to fizikali mehanisko 1pasibu raditaju robeZzas, iznemot nesagul&jusos uzberto grunti,
irdenas smalkas smiltis un diinas.

Gruntsiidens piesaistits dabigas smilts slagkopai. Limenis 2013. gada oktobr1 piemérits
1,0 — 2,2 m dziluma no zemes virsmas (abs.atz.1,30 — 2,00m).

SmilSaino grunsu normativais caursal$anas dzilums, iesp&jams 1 reizi 10 gados, ir

105cm.

SLIEZU CELU DALA

Sliezu celu dalas projekta izstradeé tika ievertéts SIA "Liepajas tramvajs"
projektésanas uzdevums, planosanas un arhitektiiras uzdevums, Latvijas biivnormativi, ka ar1
saistoSie Eiropas normativi. Biivniecibas procesa ieverot saistoSos Latvijas biivnormativus,
komunikaciju aizsardzibas prasibas ka ari Eiropas normativu- OBERBAU- Richtlinien und
OBERBAU- Zusatzrichtlinien (OR/OR-Z) des VDV fiir Bahnen im Geltungsbereich der
Verordnung iiber den Bau und Betrieb der Straenbahnen (BOStrab) Ausgabe Dezember
1995 OR1-13, Ausgabe August 2009 OR 14 un "Celu specifikacijas 2012".

Visam biivniecibas objektam ir jaizveido viens kopg&js geod@ziskais uzmériSanas

atbalsta tikls. Vairaki geod€ziskie atbalsta tikli nav pielaujami.

ESOSA SITUACIJA

Tramvaju sliezu celu, posma no Tukuma ielas Iidz Robezu ielai, tramvaju kustibai
izmanto ikdiena un $is posms ir samé&ra noslogots, jo apkalpo blivas apbiives teritorijas.
Turklat Sis posms savienojas ar 2013.gada izbiivéto tramvaju linijas pagarinajumam lidz
Ezerkrastam. Sliezu cel$ visas trases garuma ir ar zaliena segumu, kas ieaudzies sliezu cela
grants virskarta. Sliezu celu projekta posma $k&rso Cetras ielas ar saméra augstu satiksmes
intensitati un vairakas iebrauktuves uz €ku teritorijam. Esosas parbrauktuves ir ar dazadiem

segumiem- apalakmena bruga, betona bruga un asfaltbetona segumu.

Esosais starpsliezu celu platums ir 2.6m, tacu tas ir mainigs, jo sliezu celi savstarpg&ji

ir nobidijusies pamatnu vibraciju un nevienmérigas sé€Sanas del.
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Tramvaju kontakttiklu balsti ir izvietoti sliezu celu kreisaja pus€ (virziena no Tukuma
ielas uz RobeZu ielu) un ir aprikoti ar apgaismojuma gaismekliem. To attalums no mal&jas

sliedes ir mainigs robezas no 1.25m lidz 1.75m.

Posma ir tris tramvaju pieturvietas. Pieturvietu platformas ir izceltas ar brauktuves
apmal@m attieciba pret tramvaju slieZzu celu un brauktuvi. Segums pieturvietam ir veidots no

betona bruga.
Projekta sliezu cela dalas risinajumi

Tramvaju sliezu celu rekonstrukcijas posms Klaipedas iela sakas pie Tukuma ielas
savienojoties ar 2013.gada izbiivéto tramvaju linijas pagarindjumu lidz Ezerkrastam un

beidzas pie Robezu ielas, paredzot rekonstruét art Robezu ielas sk&rsojumu.

Projekta ir paredzets veikt sliezu celu paplaSinasanu atbilsto$i pasttitdja prasibam,
veidojot starpsliezu celu platumu taisnajos posmos 2.8m. Klaipedas ielas brauktuvei
tuvakais- labais slieZu celS saglaba savu novietojumu, bet kreisais sliezu cel§ (virziena no
Tukuma ielas I1dz Robezu ielai) tiek parvietots vidgji par 20cm. Plana Iiknés starpsliezu cela
platums ir palielinats nemot vera tramvaju vagonu iznesumu gabaritus (skatit Lapas SC-1 lidz

SC-4).

Tramvaju maksimalais pielaujamais kustibas atrums posma no Tukuma ielas Iidz ekai
Klaipédas iela 30 ir paredzeéts S5km/h. Posma no €kas Klaipeédas iela 30 Iidz RobeZu ielai
maksimalais pielaujamais tramvaju kustibas atrums ir 20km/h. Atbilsto$i projektetajam
tramvaju kustibas atrumam un plana liknes radiusiem, 1ikn&s ir paredzets veidot ar€jo sliezu
pacélumu- viraZzu no 7-8cm. Precizu ar&jas sliedes pac€lumu liknés skatit ras€juma SC-5 un

SC-6 "1.ass garenprofils" un "2.ass garenprofils"

Segums tramvaju sliezu celu pamattrasei ir paredz€ts no augsnes ar zalienu. Sliezu
celu parbrauktuvés ar mazu noslodzi paredz@ts izveidot segumu betona brugi.
Noslogotakajam parbrauktuveém paredzets asfaltbetona segums. Segumu izvietojumu skatit

projekta Teritorijas sadala.

Sliezu celu rekonstrukcija vienlaicigi tiks veikta vienam sliezu celam, tramvaju
kustibu novirzot uz pretgjo sliezu celu ar uzlieckamajam parvedam. Tapat buvuzneéméejs Sajas
vietas ieriko ar1 kontakttikla parmijas. Satiksmes organizaciju biivdarbu laika nodroSina
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buvuznémejs. Tramvaju kustiba tiek organizéta izmantojot racijas, tacu biivuzne@mgejs var
izvEleties citu satiksmes organizeéSanas veidus, iepriekS saskanojot ar pasiititaju un
projektétaju. Isalicigus darbus, kurus nevar veikt neslédzot tramvaju kustibu, paredzéts veikt
nakts laika, pilnigi slédzot satiksmi 1idz rita c€lienam, kad atsaksies tramvaju kustiba. Darbu
grafiku nakts laika pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasiititdju, nemot veéra tramvaju

kustibas grafiku.

Udens atvade no sliezu rievas tiks panakta izbiivéjot idens uztvergjus, kurus paredzéts

pieslegt lietus kanalizacijai. Detalizetu Gidens atvades risinajumu skatit LKT, UKT DT dala.

PRASIBAS SLIEDEM

Sliezu izmeriem, kTmiskajam sastavam, mehaniskajam ipasibam, parbaudém un
pargjiem parametriem jaatbilst LVS EN 14811+A1:2010 (E) ,,Dzelzcela aprikojums. Sliezu
celS. Specialas nozimes sliedes. Rievsliedes un lidzigas konstrukcijas sliezu profili”

Taisnajos sliezu celu posmos un likn€s ar R>200m, tiek paredzets sliezu tips 60R1 ar te€rauda
apzim&jumu R260 (nertdits teérauds) atbilstosi LVS EN 14811+A1:2010 (E).

Sliezu celu likn€s ar radiusu mazaku par 200m lietojamas rievsliedes 62R1 ar terauda
apzim&jumu R340GHT (rudits t€rauds). Likn&s, kuru radiuss ir mazaks par 200m, sliedem
jabiit ripnieciski izlocttam un ar ripnieciski izgatavotiem urbumiem slieZu savilc€m, ja tadas
ir nepiecieSamas (Uliha ielas parbrauktuve).

Sliezu profila izm@ru pielaidém jabiit robezas, kas noraditas minéta standarta Sa
tabula atbilstoSi R-grupai. SlieZu kimiskajam sastavam un mehaniskajam tpasibam jaatbilst
3a un 3b tabulas noraditajam prasibam.

Projekta ietvaros piegadatajam sliedém ir jabiit sametinamam ar visam metinasanas
tehnologijam (aluminotermiska metinaSana- Rail Tech, Elektrothermit metinasanas
tehnologijas, kontaktmetina$ana un elektrodu metinasana). Metinajuma Suvém virspusé

janodrosina cietiba, kas nav mazaka par izmantojama sliedes materiala virsmas cietibu.

Pie sliedem stiprinami pildelementi (iidens necaurlaidigi, svarstibu slapgjosi,
elektroizolgjosi pieliktni) ar PUR Itmi. Sakara ar to, ka sliezu tipiem 60R1 un 62RI1 ir

atSkirigi profili, pieliktni jaizgatavo atbilstosi konkrétajam sliezu tipam.

StarpslieZu un starpcelu savienojumiem ir sekojosas prasibas:
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1. StarpzlieZzu savienojumu ierikot ik péc 150m Starpcelu savienojumu ierikot ik péc 300m
(precizu novietojumus skatit ras€§juma SC-1 lidz SC-4 "Horizontalais un vertikalais
planojums)

2. Savienojumam izmantot metala plaksni ar $kérsgriezamu 5x80mm

3. Savienojumu piestiprinat pie sliedes p&das, piemetinot

4. Savienojuma metinajuma laukums >250mm?

SLIEZU CELA VIRSBUVE

Sliezu cela un starpsliezu platums

Sliezu cela platums taisnajos posmos un Itkn€s ar R>76m - 1000mm, bet Iikngs ar
R75m Iidz R26m- 1005mm. Cela paplasinajums izdarams parejas liknes robezas, vai tai
neesot taisna posma pieslédzoties Iiknei. Paplasinajums veidojams 1mm un 1m cela.
Starpsliezu celu platums taisnajos posmos paredzets 2.8m, bet Itkn&s javadas péc cela

horizontala planojumu (skatit SC dalas ras€jumus)

Gulsni, platnes un betona konstrukcijas

Tramvaju slieZu celu pamattrasei Klaip&das iela, iznpemot parbrauktuves lietojami
iepriekSsaspriegta dzelzsbetona gulsni ar Vossloh tipa sliezu stiprnajumiem un epiru 1680
gul$ni/km.

Celu krustojumos un parbrauktuves sliedes paredzets izbiivet uz saliekamajam
dzelzsbetona pamatu platném- gropjplatném. Platgu zona sliedes stiprinamas ar stravu
izolgjosam klemmé&m un savstarpéji sastiprinamas ar slieZzu savilcém. Caurumiem savil¢u
stiprinajumiem slied€s jabut riipnieciski izgatavotiem. Savilces izvietojamas ar soli 1,5m.
Turpreti posmos ar dzelzsbetona gulZniem, savilces netiek paredzetas. Pieejas pie
gropjplatn@m Sm zona gul$nu skaits japalielina, Iidz ar to epira $ajas zonas paredz&ta 2500
gul$ni/km. Platnu zona zem sliedém tiek paredzets divkomponentu poliuretana pal&jums, kas
samazina vibraciju un trokSnu emisiju, ka ar1 izol@ sliedi, samazinot klistoSo stravu negativo
ietekmi.

Visam betona konstrukcijam, kas tiek iebiivétas slieZu cela konstrukcija, ka arT tramvaju
kontakttikla balstu pamatu betona konstrukcijam jaatbilst sekojosai argjas vides ietekmes

klasifikacijai:
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1. Korozija ko izraisa karbonizacija- betona klase XC2 (betona virsmas, kas ilglaicigi
saskaras ar tideni- biivju pamati)

2. Korozija, kuru izraisa hloridi, iznemot jiiras fideni- betona klase XD3 (betona
konstrukcijas, kas paklautas hloridu saturo$am $lakatam)

3. Korozija, kuru izraisa jiras Gident esoSie hloridi- betona klase XS1 (betons paklauts pa
gaisu parnestu salu iedarbibai, tacu nav tie$a kontakta ar jiiras fideni)

4. Sasaldésanas/ atkaus€Sanas agresiva iedarbiba ar vai bez pretapledojuma lidzekliem-

betona klase XF3 (lietum un sasalSanai pakjautas horizontalas virsmas).

TRAMVAJU KONTAKTTIKLA REKONSTRUKCIJAS RISINAJUMI

Projekta ir paredzets realizet kontakttikla uzkares sistémas nomainu izmantojot esoSos
kontakttikla balstus un izbiivét 18 kontakttikla balstus, paredzot demontet vecos kontakttikla
balstus kuru vieta izbuivé jaunos. Rekonstru€jamais posms paredzéts no Klaipedas ielas un
Tukuma ielas krustojuma, Iidz Klaipedas ielas un RobeZu ielas krustojumam, ka ari K.
Valdemara ielas posma no €kas Nr. 42, 1idz €kai Nr. 50, kur tiek izvietoti pieci kontakttikla
balsti no kopgja apjoma. Jaunbiivéjamie kontakttikla balsti ir paredz€ti caurulu tipa,
teleskopiski un cinkoti, to stipriba paredzéta 9kN, kurus paredz€ts aprikot ar apgaismes
kermeniem (netiek ietverts Saja sadala). Kontakttikla balsti tramvaja marSruta Iinijas taisnaja
posma, ir izvietoti Klaip€das ielas para apbtives puse. Visus kontakttikla balstus ir paredzets
izbiivét ielu sarkano liniju ietvaros un neizmantojot citu TpaSnieku zemesgabalus.
Kontakttikla balstus paredzets stiprinat uz mikropalu pamata (netiek ietverts Saja sadala).
Kontakttikla balstus pie pamata paredzets stiprinat ar vitp-stienu un uzgrieznu palidzibu, kas
laus tos brivi nomainit vai regulét nepiecieSamibas gadijuma. Visa kontakttikla uzkarsistemu
ir paredzets saglabat esoSo, pielagojot tas stiprinadjumus atbilsto$i uzstadamajam stikla
Skiedras traversam ar diametru. Veicot tramvaja kontakttikla rekonstrukciju tiks demont&ti
esoSie kontakttikla balsti. Uzstadamie metaliskie materiali ir cinkoti vai veidoti no kompozitu
materialiem, kas izslédz salas un mitras argjas vides negativo iespaidu uz tramvaja
kontakttikla detalam. Visa kontakttikla uzkarsistému, K. Valdemara ielas posma, ir paredzets
saglabat eso$o, pielagojot tas stiprindjumus atbilstosi uzstadamajam stikla Skiedras traversam

ar diametru.
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Darbu gaita

Pirms kontakttikla un tramvaja sliezu cela darbu uzsakSanas ir javeic jauno
kontakttikla balstu izbiive, kas lauj brivi manipulét ar kontakttikla parveidem buvniecibas
laika. Tikai p&c tramvaja sliezu celu izblives ir paredz&ta esoSo- likvidéjamo kontakttikla
balstu demontaza. AtseviSkos gadifjumos, ja esoSais balsts trauc€ jauna balsts izbuvei,
demontazu var veikt pirms tramvaja sliezu izbtives. Biivdarbu laika ir paredz€ta pagaidu
tramvaja kontakttikla parveide, lai nodroSinatu tramvaju novirzisanu pa vienu sliezu celu.
buvuznémejs veic visus nepiecieSamos darbus kas saistiti ar kontakttikla pagaidu parmiju
izveidi, apkalpoSanu un demontazu. kontakttikla pagaidu parmiju uzstadiSanu un demontazu
saskano ar slieZzu pagaidu parvedu izbtuivi un demontazu. P&c pilnigas tramvaja slieZu celu
izbiives javeic visu izbuivéto kontakttiklu korekcija atbilstoSi projektam. Veicot atseviska
tramvaja slieZu cela posma izbuivi tiek arT izblivéts tramvaja kontakttikls Saja posma. Veicot
tramvaja kontakttikla izbtvi ir japieverS uzmaniba kontaktvada novietojumam attieciba pret
tramvaja slieZu cela asi. Taisnajos tramvaja slieZzu cela posmos kontaktvadu paredzgets izvietot
ar moduli +0.35m; 0; -0.35m pret slieZu cela asi, kas paredz€ts vienmérigai pantografa
stravas nonemsSanas oglites dilSanai, pagarinot tas ekspluatacijas ilgmiizibu. Paskaidrojuma
raksta ir pievienoti skaidrojoSie mezgli, kur noradits tipiskako, montgjamo, kontakttikla
detalu pielietojums un izvietojums. Paredz&tie biivniecibas montazas darbi veicami balstoties
uz ,, Tramvaju un trolejbusu tehniskas ekspluatacijas noteikumiem. Kontakttikls”, ,,Bivdarbu
veikSanas-pienems$anas normas un noteikumi. Elektriska transporta kontakttikli”,
,Ripniecibas un pils€tu elektrificeta transporta kontakttikla montazas instrukcija” un ,,Pilsétu
elektrotransporta drosibas tehnikas noteikumi. Kontakttikls”, ,,Signalizacijas, centralizacijas,
blok&Sanas un sakaru iekartas” prasibam. Darba vietas jaiezogo atbilstosi ,,Instrukcija darba
vietas ieZogoSanai pils€tas celu satiksmes apstaklos”. NepiecieSamas sazemeSanas iekartas
jaizveido atbilstosi ,,Instrukcija elektroiekartu sazemé&Sanas vai nulléSanas iekartu izveidei”.
Pievienojumus pie esoSajiem kontakttikliem veikt ar savienojuma uzmavu kontaktvadam.
Kontakttikla piekares elementi un detalas.

Visas kontakttikla uzkares detalas projekta ir paredzetas razotaja TEN-T izpildijuma,
bet ir pielaujams izmantot analogas kontakttikla detalas, kas atbilst pasiititaja izvirzitajam

prasibam un tehniskajam normam, ieprieks saskanojot ar projektetaju un pasititaju.
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Tramvaja kontakttikla barosana

Tramvaja kontakttikla baroSanai un sekcion€Sanai tiek izmantota esoSa sist€ma,

neparedzot jaunu elementu izbiivi.

Kontakttikla balsti

Balsti ir paredzeti teleskopiski, veidoti no cinkotam metala caurulém, kas ir
sametinatas no iekSpuses, cinka parklajuma kartas biezumam ir jabut vismaz 575 g/m? 80
Om; terauda 1&§jumu detalam kas ir biezakas par 6mm un t€rauda 1&jumu detalam kas ir
planakas par 6mm 505 g/m? 70 [Im, atbilstoSi Eiropas Savienibas normai EN1461.
Kontakttikla balstu stipriba ir noteikta 8.0m augstuma no balsta pamatnes, projekta realizacija
tiek izmantoti kontakttikla balsti ar 9.0kN, 13.0kN un 20kN stipribu. Kontakttikla balstu
stiprinasanas atloku paredzet atbilstoSi noraditajiem izmeériem, paredzot So atloku visiem
kontakttikla balstiem neatkarigi no to stipribas. Montgjot kontakttikla balstus ir japaredz to
sagazums speka vektora noteiktaja virziena, kads ir noradits ras¢juma TKT-1 un TKT-2.
Paredz&tais sagazums, taisnaja posma 5%o (balstiem, no J-5, lidz J-20), balstiem J-1, Iidz J-4
un J-21, 1idz J-23 sagazumu noteikt atbilstosi pasiititaja noteiktajam prasibam. Balstiem jabiit
numurétiem atbilstosi ras§jumu TKT-1 un TKT-2 noraditajai stabu numeracijai. Numeracijai
jabut krasotai vai uzlimétai uz balsta 120cm augstuma no seguma virsmas, melna krasa ar
Srifta augstumu 80-100mm. Stabiem, kuri atrodas gajeju kustibas zona, jabut nokrasotiem vai
aplim&tiem ar lenti dzeltena, kontrastgjosa krasa 160 cm, 120 cm un 35 cm (augs$gjas malas)
augstuma virs seguma (skatit 1.att€lu). Visiem krasojumiem vai lentam jabiit 10 cm plata

josla.
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Kontakitikla balsts 13.0kN
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Kontakttikla balsta péda

Piezimes:

Balsti ir paredzéti teleskopiski, veidoti no cinkotam metala
caurulém, kas ir sametinatas no iek8puses, cinka
parklajuma kartas biezumam ir jabot vismaz 575 g/m* 80
nm; t&rauda [&jumu detaldm kas ir biez&kas par 6mm un
térauda 1&jumu detalam kas ir planakas par 6mm 505 g/im?
70 nm, atbilsto3i Eiropas Savienibas normai EN1461.
Visiem kontakitikla balstiem ir jAnodrosina noturiba atbilstosi
tam, ka ir noteikts projekta, stipriba tiek noteikta 8.00m
augstuma no staba pamatnes. Pielaujami stabi ar minimalo
stipribu 9.0kN, 13.0kN un 20kN.

Komunik&ciju aizsargcaurulu izvietojumu, iepriek  precizét.
Kontakttikla staba aug3&jai dalai ir jabot pieldgotai ara
apgaismes kermenu montazai.

11



Tramvaja linijas renovacija
Klaipédas iela un Kri§jana Valdemara iela, Liepaja

Tramvaja sliezu celam pieguloSo teritoriju segumi

Renovacija paredz atjaunot esoSo Klaipedas ielas brauktuves segumu:
- 10 0,2~0.5 m platuma gar renov&jamajam brauktuves apmalém;
~3 m platuma virs iebiiv€tajiem tidensvada, sadzives kanalizacijas un lietus tidens
kanalizacijas tikliem;
~1 m platuma virs iebiivétajiem elektrisko un sakaru kabelu tikliem un to
sargcaurulém.

Renovacija paredz atjaunot esoso Kr.Valdemara ietves segumu:
~1 m platuma virs iebiivétajiem elektrisko un sakaru kabelu tikliem un to
sargcaurulém;
~2 m platuma ap kontakttikla stabiem.

Atjaunojamo segumu konstrukcijas pienemtas konstruktivi, vadoties peéc metodiskajiem

noteikumiem ,,Celu segu tipveida konstrukciju kataloga” [I], izdotiem 2010. gada, Riga.

Klaip&das ielas segumu slodzes klase p&c.[1] tab. 5.10.p.2. —II/ IIL.

AADTj,pievesta >45 -1500;

AADTj,smagie 101 -200;

Segas kalpoSanas laiks — 30 gadi;

Aprekina ass slodze — 11,5 t;

Seguma garenslipums 0,5 — 3 %;

Teritorijas novietojums — I klimatiska zona;

Vertikalais raksturojums —pusierakums;

Udens hidrogeologiskie apstakli — I apvidus tips;

Izejmaterialu stipribas klases [2]:

Karsta asfalta maisijumiem ACsurf: S-III;

Karsta asfalta maisijumiem ACbase/bin: S-1V;

Nesaistitu mineralmaterialu maistjumiem pamatu nesoSai apakskartai: N-III;

Nesaistitu mineralmaterialu maisijumiem pamatu nesosai virskartai: N-II.

Brauktuves segas konstrukcijas kopgjais salizturigais biezums péc [1] ar biezuma

korekciju
= A=B=C=D="75 +0+0+0-10=65 cm

Izejas vertiba pec[1] tab. 7.3 — 75 cm.
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Klaip&das ielas brauktuves salizturigas kartas nestspgjas prasiba - kopg&jais deformacijas
modulis Ev2 > 110 MPa. Brauktuves segas elastibas modulis pec tab. 10.2. Evaj.=273 MPa.
Prasiba mineralmaterialu maisijjumiem: apakskartai — LA40/<40; virskartai LA35/<35.

Klaip&das ielas posma brauktuves un ietvju Sk&rsprofili netiek mainiti. Kr.Valdemara
ielas ietves planojums un Sk&rsprofils netiek mainits. Klaip&das ielas posmam no krustojuma ar
Uliha ielu lidz krustojumam ar RobeZu ielu tieck mainits sliezu cela klatni norobeZojo3as
apmales planojums. Apmale paredzéta ar konstants attalumu no malg&jas sliedes — 1,10 m.
Pargja Klaipedas ielas rekonstrukcijas dala esoSais brauktuves planojums netiek mainits.
Esosajos krustojumos pamatplanojums saglabats, bet lai uzlabotu transportlidzeklu brauksanas
manevru dinamiku, stiiru noapalojumi planoti ar trisdaligo stiira likni ar pamatliknes radiusu
R,=5m. Stiira noapalojumi mainiti sekojoSos krustojumos:

— nobrauktuvei Pk 2+94,11, uz zemes gabaliem Klaip&das 88, 90 un 92;
— Liedaga ielai Pk 4+55,82, virzienam no Klaip&das uz Liedaga ielu;

— nobrauktuvei Pk 5+68,82, uz zemes gabaliem Klaipedas 62;

Pérkones ielas ( Pk 9+72,99) stiru noapalojumi planoti ar trisdaligo stira Iikni ar pamatliknes
radiusu R,=8m.

Nobrauktuves uz mazstavu dzivojamo apbiivi paredz€tas 3,5 m platuma, atseviskas vietas
blakus esoSiem zemes gabaliem nobrauktuves apvienotas.

A/betona segumu atjaunoSanu veikt saskapa ar Liepajas Domes Izpilddirektora
noradijumiem:

,,Asfaltbetona segumus atjaunot sekojosi:

Vispirms atjaunot ielas seguma konstrukciju izraktas transejas vieta. Transejas platuma
ieklat asfaltbetona apakskartu divas kartas AC22 base/bin ar kopgjo biezumu 10 cm, esosas
virskartas ITment. Ne atrak ka péc 40 dienam, kad to pielauj laika apstakli, veikt nepiecieSamos
frézeSanas darbus un ieklat asfaltbetona virskartu AC11surf 4 cm biezuma.”

Labiekartojuma segumu vertikalais un horizontalais planojums projekteti saskana ar
sliezu cela ekspluatacijas noteikumiem, satiksmes noteikumiem, sliezu projekta atzimém un
pieslégumiem esoSajiem segumiem.

Ietvém paredzets atjaunot esoSos segumus no eso$a materiala, ar esoSo planojumu,
rakstu un Sk&rskritumiem. Universala dizaina vadlinijas, kas nojauktas biivniecibas laika,
atjaunojamas no eso$a materiala, saglabajot ieprieks€jo planojumu, vai korig€jot, kur tas
nepiecieSams. letvei, par rekonstrutajam slieZzu celam, paredzets posms ar dzeltenas krasas
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betona brugi — gaj&ju uzmanibas piesaistiSanai tramvaja slieZu Sk&rsoSanai. Klaip&das ielas
renov&jamo slieZu posmos, kuros esosaja situacija ietvju virszemes tideni noplist uz sliezu celu,
virszemes tdenus no sliezu celam piegulosas ietves paredzets savakt betona rené, kas iebiiveta
gar apmali slieZu cela seguma ITment, un novadit uz slégto lietus fidens savakSanas sistému.
Nojauksanas darbu laika sabojatos betona brugakmenus paredz&ts nomainit ar jauniem.

EsoSo un projektéto brauktuvju a/betona segumu savienojuma darba Suve jasagatavo
frézgjot, atcertot vai nozaggjot malu vertikali, segumu atjaunojot javeido caurejoSa Suve (ap 10
mm platuma), to aizpildot ar asfalta $uvju mastikas lentu vai analogu materidlu. Suve
jasagatavo, ieprieks ieklatas joslas malu vai nu uzkarsg€jot ar infrasarkano staru silditaju 10 — 15
cm platuma Iidz temperatirai +110 OC, vai ar lietojot analogu darba Suves sagatavoSanas
metodi. Buvdarbus izpildit saskana ar ,,Specialas specifikacijas 2010”.

Tramvaju sliezu celam taisnajos posmos, neieskaitot parbrauktuves, paredzets zaliena
segumu. Krustojumus, ka arT noslogotakajas parbrauktuves, ir paredzgts asfaltbetona segums.
Parbrauktuvém, kuram ir maza satiksmes slodze un intensitate paredz&ts betona bruga segums.

Projekts paredz atjaunot esoSos segumus virs iebtivéjamam inZenierkomunikacijam,
visur, kur tas nav paredz€ts attiecigas inzenierkomunikacijas darbu apjomos. EsoSo un
projektéto inZenierkomunikaciju aku vakus izbuivet projekteto segumu Iimeni. Esosajiem sakaru
un elektribas kabeliem slieZu cela Sk&rsojumu vietas paredz&tas jaunas sargcaurules, katra
Skérsojuma vieta ieprieks veicot kontrolrakumus un novertgjot situaciju uz vietas.
NepiecieSamibas gadijuma izsaukt kabelu TpasSniekus uz vietas un nepieciesamas izmainas veikt

autoruzraudzibas kartiba.

Satiksmes kustibas organizacija

Renovgjama Klaip&das ielas posma, tramvaja sliezu cels iet gar brauktuves para
apbtives pusi, pa atseviSku no satiksmes nodalitu joslu. Rekonstrugjamas Klaipedas ielas posma
reljefs praktiski Iidzens, krustojumi savlaicigi un pietieckami plasi parskatami. EsoSa transporta
un gaj&ju kustiba labi organizgeta.

Projekta nav paredzets veikt biitiskas satiksmes kustibas organizacijas izmainas,
paredzEts nomainit eso$as pieturvietas zimes Nr. 535. uz jaunam, taisnsttra ar atbilstoSu
pieturvietas nosaukumu, ka arT uzstadit apgaismojumu gaj&ju parejai Klaipedas iela pie

pieturvietas ,.Livas laukums”. Abas tramvaja platformas pieturvieta ,,Livas laukums” paredzets
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nobidit atbilstosi tramvaja redzamibas prasibam, sakara ar sliezu cela pagrieziena liknu

korekcijam.

Labiekartojums

Tramvaja pieturvietas, kurds patreiz nav pasazieru paviljoni, paredzets uzstadit

ekonomiska tipa pasaZieru paviljonus - nojumes — ar jumtu un aizmugures sienu. Nojumes
novietnes respekteé esoSos, zem ietvém ieblivétos inZenierkomunikaciju tiklus, prasibas gaj&ju
kustibai pa ietvi un invalidu ratigu gabaritu prasibas. Pieturvietas, kuras iztriikst atkritumu urnas,
paredzgts uzstadit liela tilpuma urnas UL-L3.

Klaipédas iela pie Livas apla, mainot un uzlabojot slieZu cela trasg§jumu un nemot véra
perspektivo ,,zemo gridu” tramvaja gabaritus, dala eso$as atbalsta sienas ar kontakttikla
balstiem atrodas parak tuvu projektétajai sliedei un ir japarcel vai janojauc. Betona atbalstsiena
sava laika uzstadita ar tramvaja trokSnu slap€Sanas un gajeju dro§ibas funkcijam, bet patreiz ir
morali un fiziski novecojusi. Projekta atbalstsienu paredz&ts nojaukt un tas vieta stadit blivu
dzivzogu un gar ietves malu uzstadit gajeju barjeru. Tramvaja satiksmes raditais domingjoSais
trokSnu avota tips ir ripoSanas troksnis, kas rodas ritenu un sliezu cela mijiedarbibas rezultata
tramvaja garambraukSanas laika. Trok$na mazinasanai projekta paredzets iebiivet skanu un
vibraciju slap&josas gumijas profilus gar katra sliezu cela argjo sliedi. Zona starp esosSo apbiivi

=,

un sliezu celu paredzéts ,,zalas” sienas stadijums.

Esosas gajeju barjeras posmus pieturvietas ,,Kandavas iela” un ,,Tukuma iela” paredzets
saglabat. Autobusu pieturvieta ,,Kandavas iela”, virziena no centra, esoSo barjeru paredzets
papildinat ar diviem jauniem posmiem, analogiem esoSai barjerai. Barjeru posmus, kas traucé
veikt biivdarbus — ripigi nojaukt, uzglabat, un pec biivdarbiem uzstadit atpakal.

Pieturvieta ,,Livas laukums” nojaukt eso$o un uzstadit jaunu barjeru, analogu Klaip&das
iela esoSajam.

Kr.Valdemara ielas posma eso$o, nojaucamo tramvaja kontakttiklu stabu vietas, gajéju
barjera gar ietves malu paliek tuksi robi, kurus paredzets aizpildit ar esoSai barjerai analogiem
posmiem.

ApzalumoSana
LabiekartoSanas darbu robezas paredzets saglabat visus augosSos kokus. Pirms biivdarbu
uzsakSanas nepiecieSams veikt pasakumus esoSo liepu stumbru pasargaSanai no iesp&jamiem

bojajumiem. Buvdarbus koku saknu zona veikt saudzigi, nepielietojot traumé&joSus
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mehanismus. Buvdarbu veikSanai traucgjoSo koku zaru apzagSSanai pieaicinat attiecigos
atbildigos pilsétas specialistus.

Projekta paredzeéts atjaunot vai rekultivét visus biivniecibas laika nojauktos vai
sabojatos zalienus. Jaunus zalienus paredzets ierikot uzberot melnzemi 20 cm biezuma, un
apsét ar vietai piemerotu zaliena se€klu. Rekultivéjamos zalienus paredzets papildinat ar svaigu
augsni vid 10 cm biezuma, vertikul&t un apsét ar zalienam piemérotu zaliena s€klu.

Klaipédas iela no Pk 11480 lidz Pk 12+10, nojauktas atbalsta sienas vieta, starp esoSo
apbivi un slieZzu celu paredzets regulari c@rpjams, vidgji augsts (),4 ~1m), parasta ligustra
(Ligustrum vulgare) dzivZoga stadijums. Krimu stadiem jabiit vismaz divgadigiem ar stadu
konteineru tilpumu ne mazaku par 3l. DzivZogam pielaujama ari citu Skirpu kriimu izvéele,

izmainu saskanojot ar autoruzraudzibas kartiba.

ELEKTRIBAS TIKLI
ELT sadala izstradata saskana ar Liepajas pils€tas Biuivvaldes izdoto planosanas un
arhitektiras uzdevumu Nr.184, AS “Sadales tikls” izdotiem tehniskiem noteikumiem
Nr.30EF10-11.01/1377 no 06.11.2013 , SIA “Komunala Parvalde” tehniskiem noteikumiem
Nr.26/1.-4, kas izdoti 20.01.2014un SIA “Liepajas Tramvajs” izdotiem tehniskiem
noteikumiem Nr.1-12/29 kas izdoti 07.03.2014.

Argja apgaismojuma rekonstrukcija Klaipedas un Kr.Valdemara ielai

1)Sakara ar esoSo kontaktbalstu demontazu(skatit generalplanu) un jaunu balstu
montazu to vietd, esoSas argja apgaismojuma armatiras SGP-340 ar spuldzém 150W uz
konsoles demont&jamas un parcelamas uz jaunbiivéjamiem kontakttikla balstiem;

2) esosa argja apgaismojuma kabellinija atslédzama no esoSiem kontakttikla balstiem
”A-B”, “ J-E”, ,M-K” un ,,X-Y” un demont&jamiem kontakttikla balstiem (skatit generalo
planu);

3) esosa argja apgaismojuma kabellinija Kr.Valdemara ielas rekonstru€jama posma
atrodas zem aizsargbarjeras;

4)No esosa kontakttikla balsta ”A” 1idz balstam "B, no balsta “J” 1idz balstam “E”, no
balsta ,,M” lidz balstam ,,K” un no balsta ,X” lidz balstam ,Y” (skatit generalplanu)
izbiivéjama jauna argja apgaismojuma kabe]linija AXMK-1-4x35mm?2, dal&ji saglabajot agrak

izblivétas kabelu linijas;
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5) jaunbiivgjamam argja apgaismojuma kabellinijam jask@rso esosas siltumtrases,
tidens un kanalizacijas vadus, iebrauktuves, sakaru tiklus un AS “Sadales tikls” kabelltnijas
(skatit generalplanu). élgérsojumu vietas ar siltumtrasi, brauktuvém un kabellinijam projekt&ta
apgaismojuma kabelis ievelkams aizsargcaurulés un esoSie kabeli Sk€rsojumu vieta
aizsargdjami ar dalitam aizsargcaurulém;

6)Jaunbuvejamo kontakttikla balsta pamatn€s javeido caurumi kabela ievadiSanai balsta

7) jaunbuvejamos kontakttikla balstos uzstadamas jaunas spailes KV-15 un 6,3 A
automati, no kuriem balsta ievelkams 0.4kV kabelis CYKY-3x1,5 Iidz balsta uzstaditiem
parceltiem gaismekliem SGP-340.

8) balstos posma ,,E-J”, ,M-K”, | X-Y” uzstadamas jaunas T un L veida konsoles
(skatit generalplanu);

Jaunbiivéjamos un rekonstru€jamos kontakttikla balstos parceltas un mont€jamas
konsoles stiprinamas uz kronsteiniem Zn D159, kas izgatavojama individuali.

Interneta tikls

No esoSiem demont&jamiem kontakttikla balstiem demont€jama esoSa interneta
piekarkabellinija uz troses un parcelama uz jaunbiivéjamiem kontakttikla balstiem saskana ar
interneta tikla “Latnet” vadibas mutiskiem noradijumiem Kr.Valdemara iela un Klaipedas iela

starp esoSiem balstiem “A -B”, “J-E” un ,,M-K” (skatit generalplanu).

ELEKTRIBAS TIKLI KLAIPEDAS IELA
10kV tikls
1)Saskana ar A/S Sadales Tikls” tehniskiem noteikumiem blakus eso$am 10kV
kabe|lTnijam parejas vieta zem rekonstruétam tramvaja sliedem (pie Klaipedas ielas 96, Uliha
un Klaip&das ielas krustojuma, pie Klaip&das ielas 92, Livas laukuma skatit generalo planu)
izblivéjamas divas rezerves caurules d-110,caurulu mehaniska stipriba paredz&ta 750N.

10kV un 0.4kV tikls

Saskana ar tehniskajiem noteikumiem AS “Sadales tikls” kabe]u 1inijam, zem
rekonstruétiem sliezu celiem, projekta, uzradamas aizsargjoslas.

DrenaZas suikna elektroapgade

Drenazas stikna ar jaudu P=2.2kW vadibas sadalne DSV S(skatit generalo planu) tiek

uzstadita komplekta ar siikna iekartu, arT kabeli no sadalnes DSVS 1idz siiknim.
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Drenazas siikna vadibas sadalnes elektroapgade paredz&tas no SIA “Liepajas Tramvajs”
paspatérina sadalnes, kas pieslégta aiz elektroenergijas uzskaites sadalnes norékinam ar AS
”Latvenergo” esos$a transformatoru apaksstacija TP-115 Robezu iela (skatit generalo plan).

Saskana ar SIA “Liepajas Tramvajs” izdotiem tehniskiem noteikumiem esosa
paspatérina sadalne SSCO-6 nomainama uz jaunu KV411 , no kuras izbaivéjama 0.4kV
kabelinija 1idz drenazas siikna vadibas sadalnei DSVS (skatit generalo planu).

Sadalne DSVS sazemgjama.Zemé&juma pretestiba nedrikst parsniegt 10.0 Omus.
Zemgjuma kontira trasi skatit generala plana.

Parejas arejais apgaismojums

Apsekojot renovéjamo tramvaja celu trasi, pareja ielai Klaipedas iela pie Nr. 29 netiek
apgaismota.

Saskana ar VAS "Latvijas Valsts celi" tehniskiem noteikumiem Nr. 4.4.4./247. no
19.11.2013. un SIA "Komunala Parvalde” vadibas mutiskiem noradijumiem eso$a cela zime
,Pareja” demont€jama un tas vieta uzstadams areja apgaismojuma balsts ar gaismekli NEOS2
Zebra-250W, kas piesledzama parceltam kontakttikla —apgaismojuma tikla balstam “F’ ar
kabeli CYKY-3x1.5mm?2 (skatit generalo planu).

Uz argja apgaismojuma balsta uzstadama demont&jama cela zime ,,Pareja”.

AS 7Sadales tikls” ekspluatacijas dalai esoSo 0.4kV un 10kV kabelu ieguldiSanas
dzilumi un zinas par konkréto kabelu aizsardzibu ar caurulém zem rekonstru§jama tramvaja
slieZu cela nav zinami un tie nosakami veicot kontrolrakumus.

Caurules ieguldiSanas dzilumam transeja ,saskana ar LEK 049 p.8.2 jabut ne seklak ka
0.7m , zem brauktuves - 1.0m .Zem brauktuvém ieguldamo caurulu mehaniskai izturibai jabiit
ne mazakai ka 1200 N.

Esosie 0.4kV un 10kV kabeli, $kérsojuma vietas ar tramvaja sliezu celu, kur tie nav
aizsargati, aizsargdjami ar dalitam izol€joSa materiala aizsargcauruleém.

Dalitas aizsargcaurules paredz&tas projekta TS sadala.

Uzsakot rakSanas un demontaZas un montazas darbus pieaicinami visi ieinteres€tie
zemju un komunikaciju parstaviji.

Interneta kabelu parcelSanas darbi veicami ar rokam neliecot, nelauzot , uzraugu

klatbtitn€, nesabojajot kabela izolaciju. P&c montazas veicama kabela parbaude.
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Esosas apgaismojuma armatiiras ar konsolem un spuldzes (Kr.Valdemara iela skatit
generalo planu) uzmanigi demont&jas un parcelamas uz jaunbiivéjamiem kontakttikla
balstiem.

Visi darbi izpildami saskana ar pastavo$am normam un noteikumiem.

ESOSA UDENSVADA UN KANALIZACIJAS INZENIERTIKLU SITUACIJA
Paslaik Klaip&das ielas tramvaja Itnijas biivniecibas rajona esosie tikli nodrosina:
. No Tukuma ielas 1idz Uliha ielai:

- ekas dzerama-ugunsdzesibas tdensapgadi - Klaipedas ielas pilsétas Gidensvads
d300mm;

lietus fidens novadiSanu — uztvergjakas, kas pieslégtas Klaipgdas ielas kolektoram

d700/500/400mm.
. Uliha ielas Livas laukumam :

- €kas dzerama-ugunsdzesibas tidensapgadi (No Livas laukuma lidz Pérkones ielai)

nodrosina pilsétas tidensvads d200/100mm;

- sadzives kanalizacijas novadiSanu — Klaipédas ielas magistralais sadzives

kanalizacijas kolektors d300mm;

- lietus tidens novadiSanu — uztvérgjakas, kas pieslégtas Klaipedas ielas

magistralajam lietus Gdens kolektoram d300mm.
"UKT;LKT;DT" SADALAS PROJEKTA RISINAJUMI

Projekta "UKT;LKT;DT" sadala paredzéts iidensvadam veikt Sadus galvenos

darbus:

1. Zem tramvaja sliedéma parlikt esoSo tdensvadu d200 uz kalama keta cauruli
DN200mm no Mg-1 lidz Mg-2 montgjot DN315 AWADUKT HPP Snl6 (REHAU)
apvalkcaurulg preti €kai Nr.104 Klaip&das iela.

2. Zem tramvaja sliedeém preti nobrauktuvei uz zemesgabalu Klaipedas iela

Nr.88;90;92 esosajam tidensvadam d100mm ierikot aizsargCaulu DN200 HOBAS.

19



Tramvaja linijas renovacija
Klaipédas iela un Kri§jana Valdemara iela, Liepaja

3. Zem tramvaja sliedem prett €kai Nr.70 Klaipedas iela esoSajam tdensvadam

d300mm ierikot aizsarg€aulu DN500 HOBAS.

4. Liedagu un Klaipedas ielas krustojuma zem tramvaja slied€ém esoSajam

tidensvadam d150mm ierikot aizsarg€aulu DN250mm HOBAS.

5. Blakus nobrauktuvei uz zemes gabalu Klaipedas iela 62 zem tramvaja sliedem
parlikt esoSo Gdensvadu d250mm uz kalama keta cauruli d250mm montgjot aizsargcaurule

DN400 AWADUKT HPP SN16 (REHAU).

6. Parlikt esoSo pazemes ugunsdzesibas hidrantu uz pazemes siltinato

ugunsdze€sibas hidrantu DN100 PN16.

7. Izbiivet jaunu Ul d300 kalama keta posmu Klaipédas un Uliha ielas krustojuma.
Zem tramvaja sliedem montet AWADUKT HPP SN16 DN500 aizsarg€aula. Pieslegums
esos$ajam pilsétas magistralajam Gidensvadam jaizbuvé 2h laika.

8. Klaipédas ielas un Peérkones ielas krustojuma zem tramvaja sliedeém esoSajam

tidensvadam d100 ierikot aizsarg€aulu DN250mm HOBAS.

9. Klaipédas ielas un Stnu ielas krustojuma zem tramvaja sliedem esoSajam

tiidensvadam d100 ierikot aizsarg€aulu d250mm HOBAS

10. Klaipédas iela nobrauktuvei uz zemes gabalu Nr.28 esoSajam itidensvadam

d32mm ierikot aizsargcaulu Dn160mm L=10.90m AWADUKT HPP SN16 (REHAU).

11. Klaipeédas un Kalgju ielas krustojuma zem tramvaja sliedem parlikt esoSo
fidensvadu d200mm uzkalama keta cauruli DN200mm (no Mg-7 Iidz Mg-8) montgjot
aizsarg¢aula DN315 AWADUKT HPP SN16 (REHAU).

Projekta "UKT;LKT;DT" sadald paredzéts sadzives iidens kanalizacijai veikt $adus

galvenos darbus:

1. Sadzives kanalizaciju atslégt no lietus kanalizacijas;
2. Sadzives kanalizacijas piesléguma vietas ierikot akas;
3. Zem tramvaja sliedém parlikt sadzives kanalizaciju uz UltraRib2 PP caurulém

ievelkot AWADUKT HPP SN 16 caurulés;
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4. Veikt esoSo aku apsekojumu novertgjot aku stavokli. Aku apsekojumu iesniegt

projekta autoram, autoruzraudzibas kartiba.

5. EsoSajam sadzives akam nomainit esoSos aku parsegumus un aku vakus uz
jauniem, klase E600. NepiecieSamibas gadijuma veikt esoSo aku sienu atjaunoSanu (risinajumu

precizet ar projekta autoru).

6. Pazeminat sadzives kanalizacijas izvadu pie €kas Klaip&das iela Nr19/21, ierikot
jaunu aku.
7. Dz/bet. akas demont&to caurulvadu vietas aizbetonét (marka nemazak C20/25,

vides iedarbibas klase XC2).

Projekta "UKT;LKT;DT" sadalid paredzéts lietus iidens kanalizicijai veikt $adus

galvenos darbus:

1. Demontét esoSo lietus kanalizacijas kolektoru d300 no LKA-10 lidz LKA-11

akai.

2. Izbiivet jaunu lietus tddens kolektoru no Uliha ielas Iidz Pérkones ielai
Dn400mm ( no aks LKA-10 Iidz K2-11 akai). Pieslégt esosas un projektejamas lietus fidens

uztvergjakas projektejamam kolektoram DN40Omm.

3. Izbtuvét jaunu lietus Gdens kolektoru no Livas laukuma Iidz Viduscela ielai

Dn315mm ( no aks K2a-1 lidz LKA-26 akai). Montet AWADUKT HPP SN16 caurulém;

4. Lietus tidenus novadit no tramvaja slied€m lietus tidens savakSanas teknés, kas ir
armétas ar poliolefinu (izstradajuma betona marka, ne mazak par C40/50), 315mm augstas, 210
mm platas ar EN-GJS-500-7 kalama ¢uguna resti (E600, iepliides Skérsgriezums 716 cm?/m,
dubulta restes fiksacijas sisttma — 4 aizturi un skriive), komplekta ar augstuma reguleSanas
sisttmu. Teknes montaZa javeic saskana ar raZotaja noradém. Udenus novadit no apak3as ar

DN160 izvadu.

5. Lietus tidens savakSanas teknes pieslégt lietus fidens kanalizacijai ar Dn160

AWADUKT HPP SN16 cauruli.

6. Zem tramvaja sliedem nomainit esos$as lietus kanalizacijas caurules uz

plastmasas Uponor IQ PP caurulem saglabdjot esoSo diametru. Jauno cauruli montet
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aizsargCaula AWADUKT HPP SN16. Lietus kanalizacijas Sk&rsojumus zem tramvaja sliedém

skatit generalplana.

7. Veikt esoSo aku apsekojumu novertgjot aku stavokli. Aku apsekojumu iesniegt

projekta autoram, autoruzraudzibas kartiba.

8. Dz/bet. akas demontéto caurulvadu vietas aizbetonét (marka nemazak C20/25,

vides iedarbibas klase XC2).

9. EsoSajam lietus kanalizacijas akam nomainit esoSos aku parsegumus un aku
vakus uz jauniem, klase E600. NepiecieSamibas gadijuma veikt eso$o aku sienu atjaunoSanu

(risindjumu precizet ar projekta autoru).
10. Drenazas akas DN400mm (RAUDRIL SN&8) pieslégt lietus kanalizacijai.

Pamatojoties uz geotehnisko izpétes darbu atzinumu un tramvaja sliezu pamatu

aizsardzibas pasakumiem, projekta paredz&ts izbtivét jaunu drenazas sist€mu.

Projekta "UKT; LKT;DT" sadala paredzéts drenazai veikt Sadus galvenos darbus:
1. Izbiivet drenazas sistému starp slieZu celiem Nr.1 un Nr.2;

2. Pieslegt projekta "Tramvaja ltnijas renovacija Rigas ielas posms no Raina ielas lidz
JaunaiOstmalai, Kr.Valdemara ielas posms no Peldu ielas lidz RobeZu ielai, Liepaja

4.buvniecibas karta" izbtivéto drenazas sisteému projekt&jamai drenazas tidens siiknu stacijai;

3. Izbuvet Livas laukuma jaunu drenazas siiknu staciju d1500 novadot drenazas tidenus
K2a-1 spiediena dz&sanas aka, kas talak tiek novaditi pa projektgjamo lietus kanalizacijas

kolektoru Viduscela ielas esoSaja lietus kolektora d315.

4. Sikgu stacija uzstadit vienu darba un vienu rezerves siikni DP10.50.15.E.2.50B
GRUNDFOS (h=10m, gq=7.0l/s). Siiknu spiedvadam paredz&t aizbidni un pretpliismas varstu.
Drenazas pasteces caurulules DN160 ievada teknes atzime (t.1.00). Spiedvada caurules augsas
DN110 atzime c.a. 1.57). Atzimes precizét veicot spiedvada Sk€rsojuma komunikaciju
Surfeésanu. Stknu staciju aprikot ar kalama keta vaku 40t, ventilacijas cauruli DN100, pliismas

atsit€ja plaksni un kapném.

5. Siiknu staciju izbtivet ar 2m3 lielu nosédtvertni (h=1,1m, d1500mm);
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6.Sakara augstiem gruntsiidenu nepiecieSams izblivét dzelzsbetona pamatu un noenkurot
siiknu staciju. Siiknu stacijai nepiecieSams izbiivet dzelzsbetona pamatu un nostiprinat stiknu

staciju, skatit kopa ar DZK sadalu.
7. Pirms drenazas stiknu stacijas ierikot noslégarmatiiru DN150mm.

8. Drenazas tidenus Klaipeédas iela novadit uz esoSo/projekt€jamo lietus iidens

kanalizaciju d700/500/400mm Klaip&das iela.

9. Livas laukuma projektgjamo drenazas sisttmu DN160 novadit uz projekte&jamo

drenazas tidens stknu staciju KSS-1;
6. Drenazas sisttmu montet no:
- RAUDRILL RAILL d160mm LP SN16 caurulém ar perforaciju 220°;
- aku - RAUDRIL DN160/400 SN8 (REHAU);
- drengjosas smilts slanis 200mm;
- geotekstils (RAUMAT 3E 150) >80Kn/m).
- Sliezu lietus @idens kanalus pieslégt drenazas akas DN40Omm

Klaipgdas iela no Uliha ielas Pérkones ielai lietus kanalizacijas DN400 kolekoru

izbiivet vienlaicigi ar sadzives kanalizaciju un idensvadu.

PAREJAS INZENIERKOMUNIKACIJAS

Topografiskajos uzmérijumos fiksets, ka dalai esoSo, sliezu cela klatni Sk&rsojoSo
inZenierkomunikaciju, augstumi norada uz to atraSanos projekttaja sliezu cela klatng, kuras

biezums paredzéts ~0,8m. EsoSo inZeniertiklu aizsardzibas pasakumi:

1. Pirms biivdarbu uzsakSanas veikt esoSo inZenierkomunikaciju SurféSanu un
uzmérisanu. Konstatgjot komunikaciju atrasanas vietu neatbilstibu topografijai, veikt projekta

izmainas autoruzraudzibas kartiba.

2.Sakara ar eso$a kontakttikla stabu nojaukSanu un jaunu uzstadiSanu, Klaipédas ielas
posmam no Pk 11+40 Iidz Pk 12+30 un Kr.Valdemara iela, esoSo SIA ,Latnet” gaisvadu

sakaru piekarkabeli paredz€ts parcelt no esoSajiem kontakttikla stabiem uz jaunajiem. Kabelus
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parcelt kopa ar esoSajiem stiprindjumu kronsteiniem. Mainoties stabu novietojumam, parcelama

piekarkabela garums netiek palielinats.

3.Saskana ar SIA "Lattelecom" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem esoSiem sakaru
kabeliem, kas Skérso tramvaja slieZu celu, un kuru esosas sargcaurules biivdarbu laika var tikt
bojatas, rekonstrukcijas blivapjoma robezas paredz€ts nomainit sargcaurules, izmantojot

,Lattelekom” pielietoto tehnologiju — konkréti katru vietu saskanojot ar kabelu Tpasnieku.

4. SIA "Lattelecom" kabeli, kuri $kérso sliezu celu Pk 3+97 un kuru dotas augstuma
atzimes noraditas c.a.+2,67, atrodas ~0.73 m zem projektetas sliezu cela galvinas atzimes un
atrodas projekteta sliezu cela seguma konstrukcija. EsoSo kabelu aizsardzibai virs tiem
paredzgts iebuivet salickama dz/betona plaksnes PP-13 P/2 (1300x490x80), uz ~10 cm smilts

kartas.

5. Ta ka sliezu celu PK 3+08 sk&rsojosajai SIA ,,Emilia” sakaru kanalizacijas drenazas
caurulei iebiives dzilums ir ~40 cm zem esosas sliezu galvinas, projekta zem slieZu cela seguma
konstrukcijas paredzets ieguldit jaunu rezerves cauruli DVK 110 d=100mm un pievienot
esoSajai akai.

6.Saskana ar A/S ,,Sadales tikls” v@stuli ,,Par tehniskajiem noteikumiem tramvaju Iinijas

renovacijai Klaipedas ielas posma no RobezZu ielas lidz Tukuma ielai, Liepaja” Nr .30EF10-

11.01/1377, izdotu 06.11.2013, - paredz&ts:

" Iebuvét vivas rezerves caurules DVK-110 zem slieZu cela klatnes, blakus esoSajam

10kV kabelu Iinijam Pk 0+88, Pk 6+63, Pk12+30;

" Esosos elektribas kabelus, kuri $k&rso tramvaja sliezu celu, ieguldit dalitas sargcaurulés

A 110 PS.

7. Klaipedas iela Pk 4+10 topografiskaja uzmerijuma paradits SIA ,,Ostkom” sakaru
kabelis, kura dzilums nav noradits. Veikt kabela atrakSanu, digitalo uzmériSanu un, ja

nepiecieSams, ievietot dalitaja sargcaurulé A 110 PS.

8.Saskana ar SIA ,Liepajas tramvajs” izdoto projektéSanas uzdevumu, visa Klaipedas
ielas posma garuma, paredzets ieguldit vienu tramvaja sakaru vadibas drenazas cauruli ar
kabela ievelkamo trosi EVOCAB FLEX, un pievienot ieprieks izbiivétajai sakaru vadibas

drenazai Tukuma un Kr.Valdemara ielas.
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9. Klaip&das iela no Pk 0+80 Iidz Pk 3+05 topografiskaja uzmerijuma paradits SIA
»Elektrons K sakaru kabelis, kura trasgjumu paradits nosaciti. Faktisko kabela trasgjumu biis
iesp&jams noteikt tikai atrokot projekteto inZenierkomunikaciju biivbedres. Atrokot biivbedri,
veikt kabela digitalo uzmériSanu un, ja nepiecieSams ievietot kabeli dalitaja sargcaurule A 110

PS.

APJOMI

Biivapjomos doti segumu konstruktivas kartas virsmu laukumi, un visu kartu platumi
pienemti vienadi ar virsgjas kartas ,.efektivo” laukumu. Konstrukciju materialu apjomi doti
bliva veida. Veicot segumu atjaunoSanas biivapjomus, gemti véra nojaucamo, prognozgjamo —
atkartotai izmanto$anai derigo segumu biivmaterialu daudzumus.

Uz vietas atgiita dabiga akmens izméri svarstas no 0.10 Iidz 0,18 m. Par dabiga atgita
akmens bruga aprékina augstumu segumu konstrukcijas pienemts 0,15 m.

Ta ka nav iesp&jams konstatet esosas sakaru kanalizacijas un tas aizsargcaurulu stavokli
zem sliezu cela un prognozet precizus biivdarbu apjomus, tad papildus apjomu, bojatas sakaru
kanalizacijas aizsardzibas biivdarbu veiksanai, paredzet no neparedz&tajiem izdevumiem.

SurféSanas darbus ar esoSo komunikaciju digitaliem uzmérijjumiem paredzets veikt:
— vietas ar vairaku Itmenu inZenierkomunikaciju §kérsojumiem:;
— vietas, kur topografija komunikaciju augstumi tuvu sliedém;

— visu veidu kabelu $kérsojumu vietas.

Izmantotie normativi un literatiira:
[1] - ,,Celu segu tipveida konstrukciju katalogs”; Riga; 2010. gads.
[2] - ,,Celu specifikacijas 2012”; Riga; 2012. gads.

[3] - LVS 190-3:1999 ,,Celu vienlimenu mezgli”; Riga; 1999. gads.
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