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KOPEJAIS PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Projekta visparejs raksturojums

Tehniskais projekts ,,Tramvaja linijas renovacija. Rigas iela posma no 1905.

gada ielas I1dz ipaSumam Rigas ielas Nr.58, Rigas iela 54A. Liepaja. 2. buvniecibas

karta” aptver tramvaja linijas sliezu nojaukSanu Baseina iela.

Tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz:

1. Liepajas pilsetas pasvaldibas, Liepajas pils€tas bivvaldes Planosanas un

arhitekttiras uzdevuma Nr.185 no 2013.gada 16. augusta;

2. SIA "Liepajas tramvaja™ izdoto projektésanas uzdevumu;

3. Tehniskajiem noteikumiem:

AJS "Latvenergo" tehniskie noteikumi Nr.01VDO00-17/7217 no 11.12.2013,,;
A/S "Latvijas Dzelzcel$" vestule "Par tehniskajiem noteikumiem projektam
tramvaja linijas renovacijai Rigas iela, Liepaja" Nr.Gi.7.3.1./236-2013, no
12.12.2013;;

A/S "Sadales tikls" véstule "Par tehniskajiem noteikumiem tramvaju linijas
renovacijai Rigas ielas posma no 1905.gada ielas 11dz ipaSumam Rigas iela 58,
Rigas iela 54a, Liepaja" Nr. 30EF10-11.01/1375 no 06.11.2013,;

SIA "Liepajas tidens" tehniskie noteikumi Nr.63/3-6 no 22.10.2013.9.

AS "Latvijas valsts celi" tehniskie noteikumi Nr. 4.4.4./248 no 19.11.2013.;
SIA "Komunala parvalde" tehniskie noteikumi Nr. 360/1.-4. no 05.11.2013;
SIA "Lattelecom™ Tehniskie noteikumi 37.7-5/341/1004 no 23.10.2013.;

A/S "Latvijas Gaze" Tehniskie noteikumi Nr. 36-5-12/2778 no 31.10.2013;
SIA "Liepajas energija" véstule par tehniskajiem noteikumiem Nr. 01-12/226
no 04.11.2013.;

12.SIA "Ostkom" v@stule par tehniskajiem noteikumiem Nr. 308-13 no
01.11.2013,;

4. ,,Celu specifikacijam 2010".
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5. Liepajas pilsetas Biivvalde saskanotais Skicu projekts ,,Tramvaja Iinijas
renovacija. Rigas iela posma no 1905. gada ielas Iidz ipaSumam Rigas ielas Nr.58,
Rigas iela 54A. Liepaja.”

6. Liepajas pils€tas paSvaldibas, Liepajas pilsétas biivvaldes Planosanas un
arhitektiiras uzdevuma inzenierkomunikaciju izbtivei Nr.29 no 2014.gada 11.februarf,
Projekts izstradats A/S “UPB” - licence uznéméjdarbibai biivnieciba Nr.0894-R.

Projekts izstradats uz SIA ,,Metrum” uzmérita topografiska plana, kas merits
2013.gada decembri un 2014.gada janvari. Topografiskais plans sastadits LKS-92
koordinatu sist€éma, augstumi meriti Baltijas augstumu sistéma.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu wuzsakSanas blivuznpéméjam javeic visu apakSzemes
komunikaciju Surfésana un jafiks€ to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana
att€lotajam, un jafiksé to iebiives dzilumi. Tad buvuzpeémeéjam japarliecinas par
buvprojekta risinajumu iesp&ju izbuvét daba, nodroSinot esoSo un izbuvéeto tiklu
nepartrauktu un netraucétu darbibu. Buvdarbu laika nodroSinat esoSo inZeniertiklu
aizsardzibu un nostiprinaSanu. RakSanas darbus tuvu eso§am inzenierkomunikacijam
veikt ar rokam, attiecigds komunikacijas nostiprinot un nodro$inot pret bojajumiem.
Veicot bavdarbus tuvu esoS$ajiem &ku un buvju pamatiem, nodroS§inat eso$o

konstrukciju pagaidu nostiprinaSanu biivdarbu laika.

Esos$as situacijas raksturojums

Nojaucamais sliezu cela posms atrodas Liepajas pils€tas Jaunliepajas rajona,
Baseina iela. Tramvaja sliedes tiek izmantotas tramvaja manevriem iebraucot un
izbraucot no SIA ,,Liepajas tramvajs” teritorijas ~100 m gara posma no krustojuma ar
Rigas ielu, pargjais sliezu cel§ nav izmantots vairakus gadu desmitus un zem grants un
aizaugusa zaliena vietam tikai nojausams. Tramvaja sliezu cela klatnei parsvara apala

akmens bruga segums, starp sliedém nevienmérigi iesédies, bedrains un piesarnots,
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zemakajas vietas krajas pelkes. Ipasi labi redzams, ka segums iegrimis sapuvuso koka
gul$nu vietas.

Nojaucama sliezu cela nobeigums ~300 m gara posma atrodas dzelzcela
ekspluatacijas aizsargjosla.

Esoso sliezu celu skérso dazadas inzenierkomunikacijas, kuru iebiives dzilumus
nepiecieSams precizet biivniecibas laika.

Gar sliezu celu saglabajusies dz/betona kontakttikla stabi, uz atseviskiem

stiprinati dazadas piederibas gaisvadu kabeli.

Projekta risinajumi

Renovacija paredz atjaunot eso$o Baseina ielas segumu nojaucamo sliezu
zona 2,5~3,0 m platuma un lidz ~0,4 m dzilumam (esos$a sliede + koka gulsnis).
Atjaunojamo segumu konstrukcijas pienemtas konstruktivi, , vadoties péc
metodiskajiem noteikumiem ,,Celu segu tipveida konstrukciju kataloga™ [1], izdotiem
2010. gada, Riga.

Baseina ielas segumu slodzes klase péc.[1] tab. 5.10.p.2. -/ VI.

AADTj,pievesta 215 -30;

AADTj,smagie 21 -50;

Segas kalpoSanas laiks — 30 gadi;

Apréekina ass slodze — 11 t;

Teritorijas novietojums — II klimatiska zona;

Vertikalais raksturojums —pusierakums;

Udens hidrogeologiskie apstakli — | apvidus tips;

Baseina ielas posma brauktuves $kérsprofils netiek mainits. Atjaunotas
seguma joslas vertikalais un horizontalais planojums projektéti saskana ar esoSajiem
segumiem. Ielas posmam no krustojuma ar Rigas ielu Iidz krustojumam ar Tirgus ielu
seguma atjauno$ana paredzg&ta ar apalo akmens brugi, kas atgiits no nojaukta sliezu
cela. Gar atjaunoto segumu, ielas para apbiives pus€, paredz€ta ~0,2 m plata segumu
no zaliena atdalosa josla ar grants pieb&rumu. Talak no krustojuma ar Tirgus ielu lidz
sliezu cela beigam, atjaunotais segums atrodas arpus Baseina ielas brauktuves, un tam

paredzets grants segums.
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Nojaukt paredz€ts arT kontakttiklu un kontakttikla stabus, pie kuriem nav
stiprinatas tramvajam nepiederosas inzenierkomunikacijas. Stabus ar gaisvadu
kabeliem paredzets saglabat.

P&c sliezu cela nojauksanas visus sliezu materialus nepiecieSams nodot
pasiititajam SIA ,,Liepajas tramvajs”.

Projekta nav paredzéts veikt satiksmes kustibas organizacijas izmainas.

Baseina un Akmens ielas krustojuma paredzets uzstadit jaunu c/zimi Nr. 206.

Izmantotie normativi un literatara:

[1] - ,,Celu segu tipveida konstrukciju katalogs™; Riga; 2010. gads.
,»Celu specifikacijas 2010”; Riga; 2010. gads.

DARBA ORGANIZACIJA
Izstradata “Buvdarbu organizacijas sadala” ir pamats, lai bivorganizacija pirms
buvdarbu sakSanas izstradatu “Buvdarbu veikSanas projektu” saskana ar LBN 310-05
”Darbu veikSanas projekts”. Veicot biivdarbus jaievéro MK noteikumi Nr. 92 ,,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”, jaievéro Visparigo buvnoteikumu 145.p. -
149.p.
“Biivdarbu veikSanas projekta” japaredz nodroSinat visu mont€jamo konstrukciju un
elementu viet€jo un vispargjo noturibu un stipribu, ieverot konstrukciju izvietojuma
risinajumus, ka ar1 ieverot $aja projekta dotos noradijumus un objekta biivniecibas

veikSanas secibu.

Biivlaukuma raksturojums

Biivobjekts atrodas Liepajas pils€tas Jaunliepajas rajona, lidzas esosajai
dzelzcela stacijai un vilciena sliezu celiem Esosas ielas zemes virsmas atzimes 5,37 —
4,21 m vjl robezas.Saskana ar inzenierizp&tes datiem:
Pastavot esosajiem geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, par dabigo
pamatni projektétajiem pamatiem var bt visas laukuma geologisko griezumu
veidojosas gruntis to fizikali mehanisko 1pasSibu raditaju robezas, iznemot
nesagul&jusos uzberto grunti (slanis 1°°”) un diinas (slanis 5°°”*””). Gruntsiidens

piesaistits dabigas smilts slankopai. Limenis 2013. Gada oktobr1 piemerits 1,8 —2,2 m
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dziluma no zemes virsmas (abs.atz.2,50 — 2,70m). SmilSaino grunsu normativais
caursalSanas dzilums, iesp&jams 1 reizi 10 gados, ir 105 cm (skat. LBN 003-01.2
pielikuma 6. Att€lu). Baseina ielas braucamas dalas ar dazada rakstura cieto segumu.

Visa nojaucamas tramvaja trases garuma konstateta uzberta (tehnogéna) grunts.

Izejosie darba materiali un normativie dokumenti:

Tramvaja linijas renovacijas projekts izpildits pamatojoties uz sekojosiem izejas

materialiem:

1. Projektesanas uzdevumu;

2. PlanoS$anas un arhitektoiras uzdevumu;

3. Tehniskiem noteikumiem;

4. Apstiprinatu skicu projektu ,,Tramvaja linijas renovacija. Rigas iela posma no

1905. gada ielas lidz paSumam Rigas ielas Nr.58, Rigas iela 54A, Liepaja;
5. SIA ,,Metrum” uzmérita topografiskais plans;
6. SIA “Devons” inzeniergeologisko izpétes darbu atzinums”;

1. LBN un LVS

Vispargjie noradijumi biivniecibas darbu veikSanai
Lidz celtniecibas priekSdarbu sakumam, btivlaukuma jaizpilda visi paredzetie
organizatoriskie pasakumi, ievérojot ,,DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS,
VEICOT BUVDARBUS”, MK 2003.25.02. noteikumi nr. 92,.ar MK 2008.29.01 not.
Nr. 48 grozijumiem, ieverojot esosas sanitaras normas, Jaizstrada detalizétas darbu
veikSanas metodes ar mehanismu darba sheémam. Atbilstosi bivdarbu veikSanas
secibai janosaka btivlaukuma bistamas zonas, tas skaidri janorada un jaapzime
atbilsto$i normativajiem aktiem par droSibas zimju lietoSanu darba vietas, vai
jauzstada papildnoZzogojums. Buvlaukuma janodroSina sanitarajas normas pielaujama
troksna Iimena neparsniegSana.
Biivnieciba javeic, nemot véra kompleksas mehanizacijas prasibas celtniecibas darbu
veikSanai un tehnologiju.

Biivnieciba javeic, nemot véra kompleksas mehanizacijas prasibas celtniecibas
darbu veiksanai un tehnologiju. Biivdarbi javeic pa etapiem:

- [ etaps. SagatavoSana darbi
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-II etaps. Galvenie buvdarbi

Biivdarbu secibu katra biivniecibas etapa izstradat “Buvdarbu veikSanas projekta”.

|. etaps

SagatavoSanas perioda darbu sastava biivdarbu normalas veikSanas nodrosinasanai
ieslégt sekojoSos darbus:

1. Transporta kustibas organizacija pa esoso Baseina ielas brauktuvi ierobezota

platuma un ar ierobezotu atrumu.

2. Biivlaukuma iezogojuma ierikosana izvert€jot nepiecieSamas biivlaukuma
robezas.
3. Pagaidu sadzives telpu konteineru uzstadiSana atbilstosi buvdarbu veikSanas

planam, pieslégties esoSajiem elektroapgades, tidensapgades un kanalizacijas tikliem.
4. Veikt inzeniergeodeziskos izpétes darbus, kuru izpildes gaita tiek uzstadit
augstuma atbalsta punktus un nospraustdemont&jama sliezu cela joslas platumu..

5. Veikt esoso, tramvaja sliezu cela Skérsojoso kabelu Surfeésanu .

Iesp€jamo esosas apbiives €ku s€Sanas seku likvidésanai paredzet buvnieciba laika
sekojosos pasakumus:

- celtniecibas laika paredzet plaisu monitoringu konstrukcijam,;

- pamatojoties uz monitoringa rezultatiem veikt remonta pasakumus plaisu
noversanai;

- Remontu pasakumus veikt uz finanSu rezerves rékina.

Il. etaps
1. Projekteta paredzéta sliezu cela un kontakttikla stabu nojaukSana, segumu

atjaunoSana.

Biivdarbu veikSanas metozu apraksts.

Biivdarbus izpildit atbilstosi ,,Autocelu specifikaciju 2010.” prasibam. Veicot darbus
ielu posmos ar slégto (perimetralo) apbiivi pielietot iekartas, kas nepasliktinatu esoSo
biivju un inZenierkomunikaciju tehnisko stavokli:

- smilts drengjoso slani un Skembu pamatu izbiivét pa slaniem,
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- materiala sablivéSanu veikt nepielietojot veltnu vibrésanas iekartas.
Ka piebraucamos celus paredzéts izmantot esosas ielas. Pagaidu €kas un biives,
buvlaukuma nozogojums un satiksmes kustibas organizacijas cela zimju un barjeru
aprikojums buivniecibai izstradajams atseviski.
Jasagatavo piebraukSanas iespg&jas tiem IpaSumiem, kuriem nav iesp&jams izmantot
apbrauksanas celus.
Ta ka esoSo kabelu atrasanas vietas topografija noraditas orient&josi, tad veicot kabelu
atrakSanu un parcelSanu pieaicinat kabelu Tpasnieku un , ja nepiecieSams
autoruzraudzibas kartiba veikt TP izmainas.
(G3j&ju drosibas barjeras un sabiedriska transporta nojumes uzstadit biivniecibas

nobeiguma.

Drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi.

Visi buivdarbi izpildami saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 ,,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”, MK noteikumus Nr. 421 ,,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem”, MK noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, dro§ibas tehnikas noteikumu un instrukciju prasibam.

IpaSa uzmaniba pievérSama §adu prasibu izpildei :

- gaj€ju drosibas garantéSanai, katra biivniecibas etapa robeza jaapriko ar
nozogojumu atbilstosi MK noteikumus Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” — ar zogu, barjeram vai lentam. TranSejas jaapriko ar pagaidu
tiltiniem.

- blivuznémeéjam izstradat darbu veikSanas projektu;

- ar paveli norikot personas , kas atbild par drosibu celtnieciba;

- sadzives telpas ierikot arpus montazas celtnu darbibas zonas;

- veicot biivbedru un tranSeju rakSanu ar nenostiprinatam nogazem ,jaievero
pielaujamo nogazu slipuma lenki;

- noteikt bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iespgjamas kravas
kridanas vietas, ja to parvieto ar celtni. Sim attalumam maksimala kravas pacel3anas

augstuma lidz 20 m jabiit ne mazakam par 7 m;
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- buvlaukuma uzstadit atbilstoSus uzrakstus, plakatus, bridinosas zimes un
signalus, kas uzstadami bistamas un transporta kustibas vieta ;
- visam biivdarbos izmantojamam parvietosanas iericeém ( kapnes, sastatnes) un
satverSanas iericém (traversas, stropes) jabiit inventaram un izgatavotam péec tipa
projektiem.

Visi biivdarbi veicami saskana ar ugunsdrosibas prasibam. Seviska uzmaniba
japievers sadam prasibam:
- objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca ugunsdro§ibas prasibu
minimums;
- saskana ar normam biivlaukums jaapgada ar uguns dz&€samam iekartam (
aparatiem);
- buvlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus;
- buivobjekta nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojosus un
degosus skidrumus;
- ka parnesajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim nolukam
ripnieciski razotas;

- biivobjektu obligati nodrosinat ar sakaru iesp&jam.

Dabas aizsardzibas pasakumi

Biivobjekta aizliegts sadedzinat buvgruzus un citus atkritumus, ka art tos
aprakt .
Biivobjekta jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.
Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un janovers to putéSanu izkrauSanas un
iekrauSanas laika. Biivdarbu laika nepielaut bistamu un netiru notekiidenu

iesiicinasanu grunt.

Sastadija: D .Krei¢mane



